
6.9

Silný bodový dopad proudu
vzduchu. Nízká hladina hlu-
ku. Nízká spotřeba vzduchu.
Použití:
účelné ofukování a
vyfukování, např. ve spojení
s pistolí na stlačený vzduch.

Až o 12 dB (A) tišší než srov-
natelné trysky s jedním výto-
kovým otvorem.

Vícekanálkové vzduchové trysky s uspořádáním paprsků do kruhu

Série 600. 326 / 600.388

55

ø 23

8
G

ø19

1/4 BSPP

M 12 x 1.25
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600. 326. 5K
(Materiál: ABS)

600. 326. 3W
(Materiál: Zinek)

Objedn. číslo

Typ Kód

Napojení G Hmotnost

1/8 BSPP

M 12 x 1.25
12 g

AA

HG

600. 388. 30
(Materiál: Mosaz/POM)

600. 326. 5K (ABS)

600. 326. 5K/3W
ve spojení s běžnou pistolí na

stlačený vzduch

Mini trysky s kruhovým
rozstřikem.
Kompaktní tvar.
Použití:
zvláště vhodné k vyfukování
špatně přístupných míst a
slepých otvorů.

G

8

43,5

Ø 8

600. 388. 30 (Mosaz, POM)

Příklad: Typ + Kód = Objedn. číslo

objednání 600. 326. 5K + AC = 600. 326. 5K. AC
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Typ 600. 388                  Typ 600. 326

Technické údaje

Materiál: POM

Materiál: 
Mosaz

Tmax: 90 °C

Tmax: 50 °C

Tmax: 50 °C

600. 326. 3W (Zinek)
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Tlak vzduchu [bar]                          Tlak vzduchu [bar]                         Tlak vzduchu [bar]

Obzvlášť

nehlučné !


