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 číslo 3.21

UCPÁVKOVÉ TĚSNICÍ ŠŇŮRY

TYP ICP 908

UCPÁVKOVÉ TĚSNICÍ ŠŇŮRY

SLOŽENÍ
Pletená ucpávková šňůra z PTFE 
a maziva, s impregnovaným fenolickým 
vláknem.

VLASTNOSTI, APLIKACE
Všeobecné použití, vhodná pro 
odstředivé i pístní pumpy, ventily,míchací 
zařízení apod.
Dobrá chemická i mechanická odolnost.
Mazivo bez silikonů.
Měděná barva.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY
ICP 908 - 10 x 10 mm

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar] 100 - 250
Rychlost [m/s] 20 - 5
pH 1 -12
Teplota [°C] -75  +260

ROZMĚROVÁ ŘADA
mm 4 5 6 6.4 8 10 11 12 12,7
palce 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2"
[g/bm] 27 40 55 60 100 150 180 220 260
m/cívka 55 37 27 23 25 16 14 11 9
balení/cívka ± 1,5 kg ± 2,5 kg

mm 14 16 18 19 20 22 25
palce 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 1"
[g/bm] 310 410 550 610 720 800 950
m/cívka 16 12 9 8 7 6 5
balení/cívka ± 5 kg




