
Umrechnungsformel für diese Baureihe:      V2 = V1 *
p2
p

1

.  .  
4.34

Für Rohr Ø 1 1/4": 89

Für Rohr Ø 1 1/2": 94

Beibehaltung der eingestell-

ten Spritzrichtung beim
Düsenwechsel. Einfache,
schnelle Montage ohne 
Werkzeug. Druckbeständige
Montageschelle.
Anwendung:
Entfettung, Phosphatierung in
der Oberflächentechnik, Reini-
gung. 
Werkstoffe:
Düsen: Polypropylen, Edel-
stahl, Keramik. 
Montageschelle: Polypropylen
glasfaserverstärkt.
Alle anderen Bauteile: Poly -
propylen.

Auch kombinierbar mit 
Easy-Clip (s. S. 4.35)

MEMOSPRAY® –
das intelligente Düsensystem 
für die Oberflächentechnik

Bestellbeispiel: Type + Material-Nr. = Bestellnummer

676. 724. xx. 40 + 8F = 676. 724. 8F. 40

Abmessungen [mm]

Zungendüse

Flachstrahldüse

Elastomer-
dichtung

Düsenträger

Montageschelle

Kugelaufnahme

Überwurfmutter

21 3

24

E
P
D

M
Flachstrahldüse

Zungendüse

Dichtung

Überwurfmutter

Düsenträger

Kugelaufnahme für

Montageschelle Nr.

067.631.xx.40.00.0

Kugelaufnahme für

Montageschelle Nr.

067.631.xx.50.00.0

Montageschelle

676. 644. xx. 40

676. 724. xx. 40

676. 764. xx. 40

676. 804. xx. 40

676. 844. xx. 40

676. 884. xx. 40

676. 924. xx. 40

676. 964. xx. 40

676. 004. xx. 40

677. 005. xx. 41

095. 015. xx. 05. 65. 0

095. 015. xx. 05. 56. 0

067. 600. xx. 40

067. 630. xx. 40

067. 631. xx. 40. 22. 0

067. 631. xx. 40. 02. 0

067. 631. xx. 40. 12. 0

067. 631. xx. 50. 22. 0

067. 631. xx. 50. 02. 0

067. 631. xx. 50. 12. 0

067. 631. xx. 40. 00. 0

067. 631. xx. 50. 00. 0
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Gewicht [g]Volumenstrom [l/min]

bei p [bar]

5,04,03,02,52,01,51,0

E Ø
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5E6C53 6ME88F

MaterialBestell-Nr.Bezeichnung <)

L

Weitere Leistungsgrößen auf Anfrage.

E = Engster Querschnitt

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

70°

für Düsen 676.644 bis 676.764

für Düsen 676.804 bis 677.005

Bohrungs-Durchmesser B = 13,8 mm, Rohr-ø = 11/4"

Bohrungs-Durchmesser B = 16,0 mm, Rohr-ø = 11/4"

Bohrungs-Durchmesser B = 19,8 mm, Rohr-ø = 11/4"

Bohrungs-Durchmesser B = 13,8 mm, Rohr-ø = 11/2"

Bohrungs-Durchmesser B = 16,0 mm, Rohr-ø = 11/2"

Bohrungs-Durchmesser B = 19,8 mm, Rohr-ø = 11/2"

Für Rohr-Durchmesser 11/4" (Außendurchmesser 44 mm)

Für Rohr-Durchmesser 11/2" (Außendurchmesser 51 mm)

1,6

2,1

2,3

2,6

3,0

3,4

4,1

4,2

4,7

6,0

2,83
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5,66
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8,84

11,31
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17,68

22,27
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6,93

8,66

10,82

13,86

17,32

21,65

27,28

27,28

4,00

6,30

8,00

10,00

12,50

16,00

20,00

25,00

31,50

31,50

4,47

7,04

8,94

11,18

13,97

17,89

22,36

27,95

35,22

35,22

4,90
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9,80

12,25

15,31

19,60

24,49

30,62
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22,63
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Umrechnungsformel für diese Baureihe:      V2 = V1 *
p2
p

1

.  .  
4.34

Für Rohr Ø 1 1/4": 89

Für Rohr Ø 1 1/2": 94

Beibehaltung der eingestell-

ten Spritzrichtung beim
Düsenwechsel. Einfache,
schnelle Montage ohne 
Werkzeug. Druckbeständige
Montageschelle.
Anwendung:
Entfettung, Phosphatierung in
der Oberflächentechnik, Reini-
gung. 
Werkstoffe:
Düsen: Polypropylen, Edel-
stahl, Keramik. 
Montageschelle: Polypropylen
glasfaserverstärkt.
Alle anderen Bauteile: Poly -
propylen.

Auch kombinierbar mit 
Easy-Clip (s. S. 4.35)

MEMOSPRAY® –
das intelligente Düsensystem 
für die Oberflächentechnik

Bestellbeispiel: Type + Material-Nr. = Bestellnummer

676. 724. xx. 40 + 8F = 676. 724. 8F. 40

Abmessungen [mm]

Zungendüse

Flachstrahldüse

Elastomer-
dichtung

Düsenträger

Montageschelle

Kugelaufnahme

Überwurfmutter

21 3

24

E
P
D

M
Flachstrahldüse

Zungendüse

Dichtung

Überwurfmutter

Düsenträger

Kugelaufnahme für

Montageschelle Nr.

067.631.xx.40.00.0

Kugelaufnahme für

Montageschelle Nr.

067.631.xx.50.00.0

Montageschelle

676. 644. xx. 40

676. 724. xx. 40

676. 764. xx. 40

676. 804. xx. 40

676. 844. xx. 40

676. 884. xx. 40

676. 924. xx. 40

676. 964. xx. 40

676. 004. xx. 40

677. 005. xx. 41

095. 015. xx. 05. 65. 0

095. 015. xx. 05. 56. 0

067. 600. xx. 40

067. 630. xx. 40

067. 631. xx. 40. 22. 0

067. 631. xx. 40. 02. 0

067. 631. xx. 40. 12. 0

067. 631. xx. 50. 22. 0

067. 631. xx. 50. 02. 0

067. 631. xx. 50. 12. 0

067. 631. xx. 40. 00. 0

067. 631. xx. 50. 00. 0
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MaterialBestell-Nr.Bezeichnung <)

L

Weitere Leistungsgrößen auf Anfrage.

E = Engster Querschnitt

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

70°

für Düsen 676.644 bis 676.764

für Düsen 676.804 bis 677.005

Bohrungs-Durchmesser B = 13,8 mm, Rohr-ø = 11/4"

Bohrungs-Durchmesser B = 16,0 mm, Rohr-ø = 11/4"

Bohrungs-Durchmesser B = 19,8 mm, Rohr-ø = 11/4"

Bohrungs-Durchmesser B = 13,8 mm, Rohr-ø = 11/2"

Bohrungs-Durchmesser B = 16,0 mm, Rohr-ø = 11/2"

Bohrungs-Durchmesser B = 19,8 mm, Rohr-ø = 11/2"

Für Rohr-Durchmesser 11/4" (Außendurchmesser 44 mm)

Für Rohr-Durchmesser 11/2" (Außendurchmesser 51 mm)
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MEMOSPRAY® - inteligentní systém trysek pro 
techniku úpravy povrchu

P epo!ítávací vzorec pro tuto sérii:

Ozna ení

Zachování nastaveného sm"ru 

ost iku p i vým"n" trysek. 

Jednoduchá, rychlá montáž 

bez ná adí. Montážní objímky 

použitelné do vyšších tlak#.

Použití:

odmašt!ní, fosfátování v techni-

ce úpravy povrchu,  išt!ní.

Materiály:

trysky: polypropylen, nerez, 

keramika

mont. objímky: polypropylen 

vyztužený skelnými vlákny

ostatní díly: polypropylen

Plošná tryska

Jazý ková tryska

Pro trubku 

bajonetová hlava 

trysky

t"sn"ní

elastomer

p evle!ná matice

držák trysky

upnutí kuli!ky

montážní objímka

Jazý!ková tryska

P evle!ná matice

T"sn"ní

Držák trysky

Upnutí kuli!ky pro 

montážní objímku !. 

067.631.xx.40.00.0

Upnutí kuli!ky pro 

montážní objímku !. 

067.631.xx.50.00.0

Montážní objímka

P íklad objednání: t yp + !íslo materiálu = objednací !íslo

676.724.xx.40 + 8F = 676.724. 8F.40

Objednací  íslo Materiál

p
o
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d

ro
: 

P
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v
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Objemový pr"tok [l/min]

p#i p [bar]

P
P

 /
 k

e
ra

m
ik

a

Hmotnost [g]

pr"m!r vrtání B = 13,8 mm, trubka - Ø = 1 ¼”

pr"m!r vrtání B = 16,0 mm, trubka - Ø = 1 ¼”

pr"m!r vrtání B = 19,8 mm, trubka - Ø = 1 ¼”

pr"m!r vrtání B = 13,8 mm, trubka - Ø = 1 ½”

pr"m!r vrtání B = 16,0 mm, trubka - Ø = 1 ½”

pr"m!r vrtání B = 19,8 mm, trubka - Ø = 1 ½”

pro potrubí 1¼“, (vn!jší pr"m!r 44 mm)  

pro potrubí 1½“, (vn!jší pr"m!r 51 mm) 

Rozm"ry [mm]

pro trysku xxx.804 až xxx.005

pro trysku xxx.644 až xxx.764 

E = nejužší pr"#ez

Další výkony na poptávku.

Lze kombinovat s tryskami 

Easy-clip (viz. strana 4.35)

Pro trubku 


