HENNLICH

HENNLICH s.r.o.

Formular pre vyber tesniacej hlavy

Firma: Telefon:
Meno: Fax:
Pozicia: Mobil:
Adresa: E-Mail:
Pripojovaci rozmer DN (mm):
Médium:
Teplota média (°C):
Tlak PN (bar):
Otacky:
v Poznamka k pripojeniu:
74vit G Prav’y |:| pripoj
Lavy |:|
Sposob pripojenia: Z4vit NPT Prav’y |:|
Lavy |:|
Priruba K - D
F (Pevnad) |:|

Pocet vstupov/vystupov:

jednocestna (iba vstup resp. vystup)

vnutorna rurka staticka, zaskrutkovana v kolene

dvojcestna
1 vstup + 1 vystup

vnutorna rurka statickd, plavajtca v kolene a
zabezpecena proti otacaniu

vnutorna rurka rotacne ulozena v kolene

1 OO0

Viaccestna*

|:| ‘ *Parametre upresnite v poznamke

V pripade dvojcestnej hlavy pri

emer vnutornej rarky (mm):

Pocet kusov:

Poznamka:

SK - 036 01 Martin

Prevad
Na Bystricku 16
1CO: 31344500

koreSponden¢na adresa:
C SK - 831 53 Bratislava 34
IC pre DPH: SK2020317409 Racianska 188

Tel.: 02 5020 2503
Fax: 02 5020 2520
E-mail: armatury@hennlich.sk
www.hennlich.sk

zka a

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
11 2805 0001/1111
IBAN: SK20 1111 0000 0011 2805 0001
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