
 
  TESNIACE ROTAČNÉ HLAVY 

 

 DP, DX 

 H, HW 

 MP 

 K 

 M 

 DA 

 DQ 

 

POTRUBNÉ SYSTÉMY 



SÉRIA DA DP DQ 

Typ 

Médium 
DP DP-800 DQL DQ DQT DQTX DQ5 

Studená voda 

Horúca voda 

Para 

Chladiaca zmes 

Vzduch 

Vákuum 

Hydraulický olej 

Horúci olej 

Chod na sucho 

Minimálne mazanie 

Prevádzkové podmienky 

PN max (bar) 40 10 10 10 10 10 13 10 

T max (°C) 320 160 160 230 300 350 400 300 

Otáčky max ...min-1       

       

     

   

     

   

     

   

      

  

      

   

      

  

      

   

DN (mm) min... max 50-300 10-100 10-100 25-125 25-200 25-150 25-150 

DA 

Tesniaca hlava 

s vodiacou tyčou. 

Tesniace krúžky 

impregnované 

kovom bez potreby 

údržby. 

DP 

Univerzálny rotačný spoj 

pre vodu a horúci olej.  

Vyvážené mechanické 

tesnenie a guľôčkové 

ložiská. Rozličné 

kombinácie tesniacich 

prvkov podľa potreby. 

Spĺňa špeciálne požiadavky 

pre tlačiarenský priemysel 

a spracovanie plastov.  

DQ 

Rotačný spoj pre horúci 

olej.   Vhodný pre použitie 

pri vysokej teplote 

a otáčkach,  s vyváženým 

mechanickým tesnením. 

DQ, DQT, DQTX 

s prídavným chladiacim 

okruhom, mazaním ložísk 

a tesnením. Spĺňa 

požiadavky 

kalandrovacích operácií 

s vysokými teplotami 

a otáčkami. Patentovaný 

systém. 

DX 

Univerzálny rotačný spoj 

pre vodu. Vybavený 

mechanickým tesnením 

a guľôčkovými ložiskami. 

DXS s vysoko odolnými 

keramickými tesniacimi 

plochami sa využívajú 

pre vyššie teploty 

a rýchlosti, majú dlhú 

životnosť. 
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SÉRIA DX H K M MP 

Typ 
 

Médium 
DX DXS 

DX 
Special 

H HW    

Studená voda         

Horúca voda         

Para         

Chladiaca zmes         

Vzduch         

Vákuum         

Hydraulický olej         

Horúci olej         

Chod na sucho         

Minimálne mazanie         

Prevádzkové podmienky 

PN max (bar) 8 10 8 20 40 80/120 20 200 

T max (°C) 80 150 120 250 320 40 160 80 

Otáčky max ...min-1      

   
 

     

   
 

Na 
dopyt 

     

       
 

      

        
 

16000/ 
24000/ 
36000 

    

   
 200 

DN (mm) min... max 10-80 10-200 ...150 15-100 25-300 3-10 15-100  

 

H 

Univerzálny rotačný 

spoj. Bezúdržbové 

grafitové tesniace 

krúžky a grafitové 

puzdrá. Kovom 

impregnované tesniace 

krúžky pre horúci olej 

a vysoký tlak, aj pre 

náročné podmienky pre 

horúcu vodu a paru. H3 

má integrovaný 

vákuový ventil pre 

parné valce. Rôzne 

vyhotovenia. 

K 

Vysokovýkonná séria pre  

prívod chladiva pre 

obrábacie stroje. Vhodný 

pre stály chod na suchio 

prevádzku nasucho   

a minimálne mazanie. 

Patentovaný systém. 

M 

Robustný rotačný spoj 

pre znečistené médiá 

a pomalé rýchlosti. 

MP 

Viackanálový rotačný 

spoj pre súčasný vstup 

rôznych médií. Pre 

otočné stoly, náradie 

a formy. 
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Séria DP 

 
Tesniaca hlava (rotačná upchávka) DP je vhodná pre: 

 teplú a studenú vodu (modifikácia -800 pre horúci olej) 

 DPN je vhodná pre aplikácie v agresívnom prostredí a v potravinárskom 

priemysle (vyrobená z ušľachtilej ocele) 

 malé priemery pre stlačený vzduch 

 vzhľadom na nízky trecí moment je vhodná aj pre vysokú rýchlosť 

 možnosť dodania s Atex certifikátom 

 

DP tesniace hlavy sa dodávajú ako jednocestné. Dvojcestná verzia je 

s použitím kolienka. 

Pre pevné vnútorné rúrky sa používajú kolienka P2 a PO2 a pre rotačné vnútorné rúrky 

kolienka PR2. 

 

Procesné pripojenie: 

 pravotočivým alebo ľavotočivým vonkajším závitom G/BSP (ISO 228) alebo 

NPT (ANSI) 

 K-prírubou s kužeľovým vnútorným krúžkom (DN 40 a viac) 

 pevnou prírubou (F / DN 40 a viac) 

 

Konštrukcia trecích prvkov: 

Na výber sú rôzne trecie dvojice, ktoré zabezpečujú utesnenie spoja (grafit – chrómová 

oceľ, kovom impregnovaný grafit – SIC, SIC – SIC, grafit – SIC). 

Rotor tesniacej hlavy je uložený v dvoch guľôčkových ložiskách. Sú továrensky 

predmazané mazivom PETAMO GY. Pre vyššie teploty majú ľahko dostupný mazací 

bod na opätovné premazanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. 
s r. o.  

Séria DP DP DP -800 DP DPN

Dizajn 1,2,R2 1B,1C,2,2R

Menovitý priemer DN      

v mm
...0,6 10...50 10...50 65...100 10...50

Médium

stlačený vzduch 

studená voda 

teplá voda 

studená voda 

teplá voda
horúci olej

studená voda 

teplá voda

studená voda 

teplá voda

Teplota  min...max ⁰C ...120 -15…160 …160 -10…140 -10…90

Tlak PN min...max bar ...10 0,2...10 …10 0,2…10 0,2…10

Rýchlosť max. ot./min
55 000/DN               

3 000

55 000/DN          

2 500

55 000/DN    

2 500

55 000/DN/   

850

55 000/DN   

2500

HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r.o.  



Séria DX DXS DXS DXS DXS-200 DXS-300

Dizajn 1,2,R2 1,2 R2 B2 1,2,B2 1,2,B2

Menovitý priemer DN 

v mm
10...80 10...80 10...80 50...80 100...150 100...160

Médium
studená 

voda

studená voda 

teplá voda

studená voda 

teplá voda

studená voda 

teplá voda

studená voda 

teplá voda

studená voda 

teplá voda

Teplota   min...max ⁰C -10…80 -10…150 -10…150 -10…150 -10…150 -10…160

Tlak PN   min...max 

bar
-0,2…8 -0,2…8 -0,2…8 -0,2…8 -0,2…8 -0,2…16

Rýchlosť    max. 

ot./min
50 000/DN 55 000/DN 50 000/DN 55 000/DN

DN100:300 

DN125:300 

DN150:100

DN100:600 

DN125:500 

DN150:400

 

 

 

 

 

 

 

 

Séria DX/DXS 

 
Tesniaca hlava (rotačná upchávka) DX/DXS je vhodná pre:  

 studenú vodu (DX/DXS)  

 teplú vodu (DXS) 

Možnosť jednocestnej alebo dvojcestnej verzie. Dvojcestná verzia 

obsahuje vnútornú rúrku. 

 

Na tesniacej hlave DX je trecia plocha rotora z chrómovej ocele. 

Tesniaca hlava DXS má treciu plochu zosilnenú kovokeramikou. 

Grafitový trecí protikrúžok je uložený v puzdre s vejárovitou 

pružinou.  

Štandardné tesniace hlavy obsahujú dve guľôčkové ložiská. V sérii 

-300 sú použité kužeľové ložiská pre väčšie zaťaženie. Ložiská sú 

továrensky predmazané mazivom PETAMO GY. Pre vyššie teploty 

majú ľahko dostupný mazací bod. 

 

Procesné pripojenie:  

 pravotočivým alebo ľavotočivým vonkajším závitom 

G/BSP (ISO 228) alebo NPT (ANSI) 

 K-prírubou s kužeľovým vnútorným krúžkom (DN 40 a 

väčšie) 

 pevnou prírubou (F/DN 40 a väčšia), upchávkou 

s drážkou a O-krúžkom. 
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Séria H, HW 

Štandardná séria H a HW je konštruovaná do priemeru 

100 mm (zvláštne konštrukcie až do DN 300), pre 

nasledovné médiá:  

 voda

 para

 horúci olej

Možnosť jednocestnej alebo dvojcestnej verzie. Dvojcestná 

verzia obsahuje vnútornú rúrku. Na vymedzenie vôle rotujúcej 

vnútornej rúrky sa používa klzné ložisko. 

Procesné pripojenie: 

 pravotočivým alebo ľavotočivým vonkajším

závitom  G/BSP (ISO 228) alebo NPT (ANSI)

 K-prírubou s kužeľovým vnútorným krúžkom

(DN 40 a väčšie)

Konštrukcia trecích prvkov 

Tesniaca hlava H má grafitové trecie ložiská. Séria HW má 

trecie ložiská vyrobené z kovom impregnovaného grafitu. 

Je špeciálne vhodná pre vysokú teplotu vody, pary a 

horúceho oleja.  

Spevnený dizajn HWA, HWB, HWX 

 väčšia vzdialenosť medzi ložiskami, zdvojené

puzdro krytu, dve veľké ložiská pre menovitý priemer

80 mm a viac.

 pripojenie príruby je zabezpečené tesnením, nie

spájkovaním.

 možná rýchlosť vyššia o 50% a viac

 modulárny systém – treba udať polohu A a C

HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. 
s r. o.

Séria H HW

Dizajn     

Menovitý priemer DN v mm

1,2,R2,3 

15...100

1,2,R2,3 

15...100

Médium
voda 

para
horúci olej

Teplota  min...max ⁰C -10…220 -10…300

Tlak PN    min...max bar 0,8...20 0,8...10

Rýchlosť   max. ot./min
50 000/ 

(DNxPN)

100 000/

(DNxPN)

K - príruba 

HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r.o.  



MP

Tlak
hydraulický olej - max. 200 bar                   

vzduch, ply, voda - max. 10 bar

Rýchlosť max 200 ot./min

Médium hydraulický olej, voda, vzduch, plyn, vákuum

Počet prietokov 4...10

Menovitý priemer 6...25 mm

Materiál mosadz, hlinník, ušľachtilá oceľ

Teplota max. 80 ⁰C

Norma DIN ISO 228

Špeciálna verzia na dopyt

 

 

 

 

 

 

 

Séria MP 

  
Viackanálová tesniaca hlava je vhodná pre nasledujúce médiá: 

 hydraulický olej 

 voda 

 vzduch 

 plyn 

 
Rotor je vyrobený z ušľachtilej ocele a v oblasti upchávky je kalený alebo s kovokeramikou. 

Teleso upchávky je z mosadze, hliníku alebo ocele – v závislosti od použitia. 

Závitové spoje sú G/BSP (ISO 228). Na vyžiadanie je možné dodať aj so závitom NPT (ANSI). 

Pre aplikácie s použitím viacerých médií sú poskytnuté dve upchávky a výtokové otvory sú zabezpečené ochranou 

proti vzájomnej kontaminácii médií. 

Typ MP je vybavený radiálnou hriadeľovou upchávkou pre pružný kontakt. Jedno alebo viac médií môžu byť 

prepravované súčasne kanálmi 2 až 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 Kombinovaná spojka MPE  Spojka s dutým hriadeľom MPH 
 
 
 
 
 
 
 
 Rotačná spojka MPT Rotačná spojka MPV 

MPE-MP  

Rotačná upchávka s dvomi alebo štyrmi kanálmi a klzným prstencom s kontaktom zlato/zlato. 

MPH 

Najjednoduchšia verzia radu MP s jedným prechodom a dutým hriadeľom. 

MPT 

Dvojcestný dizajn s dvomi mechanickými upchávkami. Preprava média dnu a von vhodná pre vyššie rýchlosti 

prostredníctvom mechanickej upchávky.  

MPV 

Jedno až štvorkanálový dizajn s tesnením medzery ložiska – hydrostatický reliéf.  Medzera utesnenia vytvorí 

kontrolovaný únik recirkulujúci do hydraulickej jednotky. S touto technológiou je možné dopravovať médium vo 

vysokej rýchlosti a zároveň s vysokým tlakom.  
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Séria K 

 
Séria tesniacich hláv K je určená na prívod reznej 

a chladiacej kvapaliny do obrábacích strojov. Táto séria je 

vhodná pre aplikácie s vysokými rýchlosťami (až do 24 000 

ot./min) a vysokými tlakmi (do 70 bar).  

 

 

Model KL je určený pre kvapalné chladiace médiá a použitie 

pri nižších rýchlostiach. 

 

Modely KT a KLT využívajú systém TESS, ktorý reguluje 

teplotu medzi trecími plochami znížením ich prítlačného 

tlaku pri zvýšení ich teploty.  

 

 

Séria M 

Tesniaca hlava série M je vhodná pre: 

 vodu 

 paru 

 

Mimoriadne robustné tesnenie v tesniacej hlave je vhodné aj pre 

veľmi znečistenú vodu. 

 strieškové tesnenie impregnované teflónom. 

 prítlačná pružina z ušľachtilej ocele. 

 

Procesné pripojenie: 

 pravotočivým alebo ľavotočivým vonkajším závitom G/BSP (ISO 228) alebo NPT (ANSI) 

 K-prírubou s kužeľovým vnútorným krúžkom (DN 40 a väčšie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*V prípade použitia v pare sa otáčky znižujú na 8000/DN. 
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Séria M

Dizajn                           

Menovitý priemer DN (mm)
1,2,R2,3      

15...100

Médium
studená voda  

teplá voda 

Teplota   min...max (⁰C) -15…160

Tlak        min...max (bar) 0,2...20

Rýchlosť max ot./min 16 000/DN*



 
 
 
 
 
 
 

Séria DA 

Teleso tesniacej hlavy do priemeru DN 80 je vyrobené 

z oceľoliatiny. Teleso od priemeru DN 80 je vyrobené 

z ocele. 

DA je vhodná pre: 

 horúci olej 

 paru 

 vodu pri nízkych otáčkach 

Výhody : 

 bez ložísk 

 vyrába sa aj vo veľkých rozmeroch (DN 300 a 

viac) 

 tesniace krúžky sú odolné vysokému tlaku 

 séria A2 pre rotačnú vnútornú rúrku má tesnenie 

medzi vstupom a výstupom 

 

Procesné pripojenie:  

 K – prírubou s kužeľovým vnútorným krúžkom 

 

Séria DQ 

 

Tesniaca hlava DQ s chladiacou jednotkou KE je 

určená pre horúci olej do teploty 400 ⁰C a 2000 ot./min. 

Atmosférický kyslík je izolovaný od horúceho oleja 

bariérovou tekutinou. V DQ a DQT sa používa 

chladiaca jednotka a pri DQX je bariérová tekutina 

chladená rovnako (alebo podobne) ako médium 

v hlavnom obvode. 

Výrazne sa znižuje riziko úniku horúceho oleja 

a olejových výparov. 

Funkcia tesniacej hlavy je priebežne sledovaná 

prostredníctvom ovládacích prvkov v chladiacej 

jednotke. 

Procesné pripojenie: 

 K – príruba s kužeľovým vnútorným krúžkom 
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