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Baugröße Kompakt-Linearachsen

00

Aufbau der Bestellbezeichnung

Die Bestellbezeichnungen hängen von den Typenmerkmalen ab. Richten Sie sich nach dem ent-
sprechenden Bestellbezeichnungs-Konfigurationsbeispiel.

[Kompakt-Linearachsen]
 Typ KR

* "M" ist beim Typ KR15 angehängt, da der Innenwagen, die Außenschiene, die Kugelgewindespindel und die Kugeln aus
korrosionsbeständigem Stahl bestehen.
Beispiel: KR1501AM+150LHM-0000

[Kompaktlinearachse mit Kugelkette]
 Typ SKR

Mit/ohne Abdeckung
0: ohne, 1: mit Abdeckung, 2: mit Faltenbalg

Mit/ohne Sensor Siehe              .

Mit/ohne Motor
0: ohne, 1: mit Motor (bei THK montiert)

Genauigkeitsklasse
Ohne Symbol: Normalklasse, H: Hochgenauigkeitsklasse, P: Präzisionsklasse

Länge Außenschiene Siehe               .

Innenwagen Siehe               .

Steigung (in mm) Siehe               .

Baugröße Mit Motoradapter
(Gehäuse A, Zwischenflansch) Siehe              -.

KR33  10  A  +400L  P  0  -  0  0  0  0

Mit/ohne Abdeckung
0: ohne, 1: mit Abdeckung

Mit/ohne Sensor Siehe             .

Mit/ohne Motor
0: ohne, 1: mit Motor (bei THK montiert)

Genauigkeitsklasse
Ohne Symbol: Normalklasse, H: Hochgenauigkeitsklasse, P: Präzisionsklasse

Länge Außenschiene Siehe             .

Innenwagen  Siehe             .

Steigung (in mm) Siehe             .

Baugröße Mit Motoradapter
(Gehäuse A, Zwischenflansch) Siehe               -.

SKR33  10  A  +400L  P  0  -  0  0  0  0
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