Typ SKR26 Standardausfiihrung

Typ SKR26[JJA (mit einem langen Innenwagen)

Typ SKR26[JIB (mit zwei langen Innenwagen)
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B-B Querschnitt

Lange N Verfiigbare Hublangen Gesamtgewicht der Einheit
AuBensghiene Gesamtlange ’ (mm) o S n g (kg)

mm | ™ R T owes | MM TPA | Tywe

150 220 68,4 — 35 2 0,99 —

200 270 118,4 54,2 20 3 1,2 1,38

250 320 168,4 104,2 45 3 1,41 1,59

300 370 218,4 154,2 30 4 1,62 1,8

Hinweis1: Die verfugbaren Hublangen fiir den Typ SKR26[]JB beziehen sich auf die Anordnung mit zwei eng zusammenge-

setzten Innenwagen.

Aufbau der Bestellbezeichnung siehe E12-44.
Hinweis2: * gibt die Innenwagenlange bei der Berechnung der verfugbaren Hublangen an. Typ SKR-B (mit zwei langen
Innenwagen) misst 126.8 mm.
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Typ SKR26 (mit Abdeckung)

Typ SKR26[][JA (mit einem langen Innenwagen)
Typ SKR26[][JB (mit zwei langen Innenwagen)
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Y/ Ansicht A B-B Querschnitt
Lénge N Verfiigbare Hublangen Gesamtgewicht der Einheit
AuRenschiene Gels_a(nn;tllg; o€ (mm) (me) n (kg)

(mm) . Typ A Typ B Typ A Typ B
150 220 68,4 — 35 2 1,1 —
200 270 118,4 54,2 20 3 1,32 1,57
250 320 168,4 104,2 45 3 1,54 1,79
300 370 218,4 154,2 30 4 1,76 2,01

Hinweis: Die verfiigbaren Hubléngen fur den Typ SKR26 [J]B beziehen sich auf die Anordnung mit zwei eng zusammenge-
setzten Innenwagen.
Aufbau der Bestellbezeichnung siehe E12-44.

Beschreibung des Zubeh6rs=E2-48

Abmessungen=[E12-45
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