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Ød  ØD  L  H 

4506701 

5 4508601 

6 4460300 

10 4299900 

10 4600000 

12 4621300 

12 4182501 ISO 

12 4600100 

14 4182601 ISO 

14 4604000 

14 4600200 

15 4600300 

16 4182701 ISO 

16 4604100 

16 4600400 

18 4182901 ISO 

18 4604200 

18 4547900 ISO 

18 4600500 

20 4183001 ISO 

20 4604300 

20 4600600 

20 4621900

22 4183101 ISO 

22 4600700 

22 4572900 

4604400 

4600800 

4621500

25 4183301 ISO 

25 4604500 

25 4600900 

25 4362600 

25 4601000 

25 4621400 

25 4601100 

26 4584900 

28 4604600 

28 4506201 

28 4183401 ISO 

28 4601200 

28 4601300 

30 4596800 

30 4183501 ISO 

30 4604700 

30 4596900 

30 4362700 

30 4601400 

4604800 

32 4183601 ISO 

Sortiment foriem sa neustále rozširuje. 

zašlite nám dopyt.

od priemeru d
1

1

piest.

1

axiálne prístupné zástavbové priestory.
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Ød  ØD  L  H  

Sortiment foriem sa neustále rozširuje. 

zašlite nám dopyt.

od priemeru d
1

1

nedelený piest.

1

na priemere axiálne prístupné zástavbové 

priestory.

PIESTNICOVÉ TESNENIA 
601

32 4604900 

32 4362800 

32 4621200 

35 4605000 

35 4496000 

35 4360300 

35 4601500 

4605100 

4621100 

36 4183701 ISO 

38 4605200 

38 4709400 

38 4366000 

38 4560100 

40 4183801 ISO 

40 4605300 

40 4362900 

40 4388500 

40 4601600 

40 4601700 

45 4183901 ISO 

45 4605400 

45 4363000 

45 4605500 

45 4601800 

45 4575000 

46 4543900 

48 4601900 

50 4184001 ISO 

50 4605600 

50 4363100 

50 4602000 

50 4602100 

52 4559000 

53 4605700 

55 4605800 

55 4602200 

56 4605900 

56 4184201 ISO 

60 4606000 

60 4363200 

60 4606100 

60 4608000 

60 4602300 

63 4606200 

63 4363300 

63 4184301 ISO 

65 4606300 

65 4184401 

65 4602400 

70 4606400 

70 4363400 

70 4184501 ISO 

70 4602500 

70 4602600 

71 4606500 

75 4606600 
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Sortiment foriem sa neustále rozširuje. 

zašlite nám dopyt.

Ød  ØD  L  H  

od priemeru d
1

1

nedelený piest.

1

priemere axiálne prístupné zástavbové priestory.

75 85 4363500 

75 95 4602700 

75 100 4584700 

80 90 4606700 

80 90 4159001 

80 90 4363600 

80 95 4184601 ISO 

80 100 4602800 

85 100 4184701 

85 100 4606800 

85 105 4602900 

90 100 4363700 

90 105 4184801 ISO 

90 105 4606900 

90 110 4603000 

95 110 4607000 

95 115 4603100 

100 115 4607100 

100 120 4184901 ISO 

100 120 4603200 

105 125 4185001 

105 125 4603300 

110 130 4185101 ISO 

110 130 4603400 ISO 

112 125 4607200 

115 130 4621600

115 135 4608100 

120 140 4319600 

120 140 4603500 

125 140 4607300 

125 145 4185201 ISO 

125 145 4603600 ISO 

130 150 4603700 

136 150 4607400 

140 154 4607900 

140 155 4607500 

140 160 4603800 ISO 

145 160 4607600 

145 165 4608200 

150 165 4607700 

150 170 4603900 

155 170 4621700

155 180 4608300 

160 175 4608400 

160 185 4608500 

165 180 4608600 

165 183 4607800 

165 190 4608700 

170 195 4608800 

175 190 4621800

175 200 4608900 

180 200 4609000 

180 205 4609100 

190 210 4609200 

190 215 4609300 

200 220 4609400 

200 225 4609500 

210 235 4609600 
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220 240 4609700 

220 250 4426600 

230 250 4609800 

240 260 4621000 

240 265 4609900 

250 275 4610000 

260 290 4620100 

265 295 4620200 

270 300 4620300 

280 310 4620400 

290 320 4620500 

300 330 4620600 

375 405 4620700 

400 425 4620800 

Sortiment foriem sa neustále rozširuje. 

prosím zašlite nám dopyt.

d
1

1

na nedelený piest.

1

v závislosti na priemere axiálne prístupné 

zástavbové priestory.

Ød  ØD  L  H  
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