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ako piestnicové tesnenia. S 616 sú vhodné do 

obvyklých zástavbových priestorov pre piestnicové 

tesnenie S 16. 

tesnenie z PTFE typu S 16 ako prvé tesnenie proti 

kvapaliny. Pre netlmený valec do 200 bar je jediné 

sa dosahuje nízke trenie a výborná tesniaca 

ISO 7425. 

®
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® sú vhodné pre 

L1C

20° — 30°

S
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do 240 bar 

do 1 m/s 

  

Tieto tri hodnoty spolu bezprostredne súvisia. Vzájomné závislosti sú 

stále tuhší ale neláme sa.

PIESTNICOVÉ TESNENIA 
S 616

HYDRAULICKÉ TESNENIA
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Ød  ØD  L  H  

14 4577700 

18 4341800 

20 4721700 

20 4367400 

22 4341900 

25 4721800 

25 4367500 

4469000 

28 4367600 

30 4404500 

32 4714800 

32 4367700 

36 4353100 

40 4722900 

40 4367800 

45 4556300 

45 4367900 

50 4723000 

50 4368000 

56 4368100 

60 4410800 

60 4727100 

63 4368200 

65 4853300

65 4548000 

70 4368300 

75 4728200

80 4368400 

85 4538400 

90 4368500 

95 4538500 

100 4368600 

110 4545400 

125 4545500 

130 4793900

140 4545600 

160 4548100 nám dopyt.

Zástavbové rozmery zodpovedajú norme ISO 

7425.

kalibrovanie.

PIESTNICOVÉ TESNENIA
S 616

HYDRAULICKÉ TESNENIA
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