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HYDRAULICKE TESNENIA

STIERACIE KRUZKY
A 846

oD, @D,| @d,

DOPORUCENE TECHNICKE PODMIENKY

TEPLOTNY ROZSAH -45 °C DO +110 °C

TOLERANCIE PRE ZASTAVBOVE PRIESTORY

@d, f9

@D, H 11

@D, H 11

L,L,L>* +0,2 -0,0
DRSNOSTI POVRCHU
R, um R, um
KLZNE PLOCHY ad, 0,1-0,4 4
STATICKE PLOCHY @D, @D, 1,6 10
CELNE PLOCHY L, 3,2 16
ZASTAVBOVE POLOMERY [mm]

PROFIL ad, do 90 mm nad 90 mm
MAX. POLOMER r 0,4 0,4
MAX. POLOMER r, 0,2 0,4

POPIS

Dvojity (dvojcinny) stieraci kruzok A 846 ma dve
hlavné funkcie:

e stieranie necistét z piestnice

e zabranenie priesakom

ZlepSenie ucinku oproti klasickym stieracim kruzkom
je dosiahnuté tvarom vnutornej €asti tohto krdzku,
podobnym tesniacej manzete. Novo vyvinutou
membranou je zabranené vytlaceniu krizku z drazky
pri naraste tlaku. Po odlahéeni sa tato membrana opat
uzavrie. Z tohto dévodu odpadaju cenovo naro¢né

a technicky nevhodné lekazne odlah&enie. Dal$ou
vyhodou tohto typu stieracieho krizku je pridavny
vonkajsi brit, ktory ma funkciu "dazdnika". To ma za
nasledok ochranu drazky proti vnikaniu necistét okolo
stieracieho krdzku a proti korézii vnutornych asti
hydraulického valca. Tento stieraci kruZok je obzvlast
vhodny pre pouZitie v kombinacii s piestnicovou
manzetou typu S 663.

MATERIAL

HYTHANES® je $pickovy polyuretan, vysoko odolny proti
opotrebeniu, ohybny a tepelne vysoko zatazitelny.
Vyznacluje sa:

- Extrémne dobrou odolnostou proti oteru

- Velmi nizkou trvalou tlakovou deformaciou

- Vysokou ohybnostou ulah¢ujucou montaz

- Velkou pruznostou pri znaénom teplotnom rozsahu.
Trvalo vysoka kvalita stieracich kriZkov z materialu
HYTHANED? je zaistena starostlivym spracovanim podla
najnovsej vyrobnej technoldgie, riadenej pocitacom.

ROZSAH POUZITIA
TRVALA TEPLOTA
KLZNA RYCHLOST

-40 °C do + 100 °C
do 4 m/s

MEDIA

Stieracie krazky A 846 su vhodné pre kvapaliny

na baze mineralnych olejov. Vo vodnych olejovych
emulziach (HFA, HFB) su medzné hranice pouzitia od
-20 ° C do +60 ° C, v kvapalinach HFC maximalne do
+40 ° C.

POUZITIE
Tieto stieracie kruzky je mozneé pouZit ako pre L,, tak
pre zastavbu L,*.
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STIERACIE KRUZKY 4\ HENNLICH s.r.o.
A 846

LJ._Z i @d, | @b, | @D, L, L, L,* L, Cislo formy Poznamka

24 32 30 4,0 5,0 6,0 8,7 4764400

Ji:‘ /L . 25 33 31 4,0 5,0 6,0 8,7 4556600

26 34 32 4,0 5,0 6,0 8,7 4588700

28 36 34 4,0 5,0 6,0 8,7 4556700

0D+ @Dz 2y 8 30 38 36 4,0 5,0 6,0 8,7 4584500

32 40 38 4,0 5,0 6,0 8,7 4568900

36 44 42 4,0 5,0 6,0 8,7 4588800

40 48 46 4,0 5,0 6,0 8,7 4549200

45 53 51 4,0 5,0 6,0 8,7 4589900

. 50 58 56 4,0 5,0 6,0 8,7 4597200

MONTAZ 54 62 60 4,0 5,0 6,0 8,7 4803300
Stieracie krazky A 846 sa montuju do

uzavretych drazok. Pri montazi sa tvaruju 56 | 64 | 62 | 40 | 50 | 60 | 87 4588900

ovalne a nasadia do drazky. 60 68 66 | 40 | 50 | 60 8,7 4596600

i i 63 71 69 4,0 5,0 6,0 8,7 4749600

PRIKLAD OBJEDNAVKY 65 | 73 | 71 | 40 | 50 | 60 | 87 4597500

A 846 -32 x40 x 4/8,7

70 78 76 4,0 5,0 6,0 8,7 4556800

75 83 81 4,0 5,0 6,0 8,7 4597600

80 88 86 4,0 5,0 6,0 8,7 4590000

90 98 96 4,0 5,0 6,0 8,7 4557700

100 110 107 6,3 8,1 9,3 11,7 4723600

Sortiment foriem sa neustale rozsiruje.
Pokial tu nenajdete Vase rozmery, prosim
zaSlite nam dopyt.

POZNAMKY:
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