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DÁVKOVACÍ ČERPADLA

MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO
R 409.2 - ... ML

 číslo 2.1.20

M8 / d = 6,5

Montážní otvory

Typ G B C L Standardní ventil S Standardní ventil D

PVC 1.4571/ 
1.4581 ... - GFK PVC 1.4571/ 

1.4581 ... - GFK  

R 409.2 - 11ML G 3/4 254 104 321 88 83 83 88 83 83 

R 409.2 - 17ML G 3/4 254 104 321 88 83 83 88 83 83 

R 409.2 - 30ML G 3/4 258 99 319 93 91 90 100 91 90 

R 409.2 - 45ML G 3/4 258 99 319 93 91 90 100 91 90 

R 409.2 - 72ML G 3/4 261 108 324 97 95 94 104 95 94 

R 409.2 - 110ML G 3/4 261 108 324 97 95 94 104 95 94 

R 409.2 - 150ML G 1 1/4 275 112 341 124 127 127 143 127 127 

R 409.2 - 220ML G 1 1/4 275 112 341 124 127 127 143 127 127 

* Uvedené rozměry platí pro materiálové provedení hlavy a ventilů: PP-GFK, PP, PVDF-GFK, PVDF, PVC, 1.4571/1.4581

Rozměry

uzivatel
Marian 10



 DÁVKOVACÍ ČERPADLA

MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO
R 409.2 - ... ML

číslo 2.1.20.2
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p2 max. l/h l/h ml / l/h l/h ml / max. min./max 50 / 60 Hz cca.
bar 50 Hz 60 Hz zdvih 50 Hz 60 Hz zdvih m. v. sl. bar DN 1/min kg

R 409.2 - 11ML 20 0-11 0-13,2 0-1,8 0-12,5 0-15 2,0 3 -0,3 / 0 10 100 12,5 

R 409.2 - 17ML 20 0-17 0-20 0-1,8 0-18 0-21,6 2,0 3 -0,3 / 0 10 150 12,5 

R 409.2 - 30ML 16 0-30 0-36 0-5 0-33 0-39,6 5,5 3 -0,3 / 0 10 100 13,0 

R 409.2 - 45ML 16 0-45 0-54 0-5 0-49 0-58,8 5,4 3 -0,3 / 0 10 150 13,0 

R 409.2 - 72ML 10 0-72 0-86 0-12 0-77 0-92,4 12,8 3 -0,3 / 0 15 100 13,5 

R 409.2 - 110ML 10 0-110 0-132 0-12,2 0-116 0-139,2 12,8 3 -0,3 / 0 15 150 13,5 

R 409.2 - 150ML 4 0-150 0-180 0-25 0-165 0-198 27,5 3 -0,3 / 0 15 100 14,5 

R 409.2 - 220ML 4 0-220 0-264 0-24 0-240 0-288 26,6 3 -0,3 / 0 15 150 14,5 

* Linearita při TA-012
** Standardní provedení
Hlava čerpadla a ventily v plastovém provedení jsou použitelné jen do tlaku 10 bar (p2max).

Technická data

Typ Výkon Frekvence 50 Hz 60 Hz Třída 
izolace

Krytí

Napětí Proud Napětí Proud

kW Hz V A V A ISO IP

R 409.2 - ... ML 0,37 50/60 220 - 240 / 380 - 420 1,06 220 - 280 / 380 - 480 1,1 F 55

uzivatel
Marian 10




