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TYP UP

ODSTØEDIVÁ ÈERPADLA S MECHANICKOU UCPÁVKOU

Odst edivá erpadla SCHMITT
konstruk ní ady UP normáln  nasávací

Jsou vybavena jedno innou mechanickou ucpávkou 
v provedení z nejr zn jších materiál  a tím se nabízí 
možnost širokého využití této typové ady.

TECHNICKÉ INFORMACE
druh nasávání normáln  nasávací,
 tzn. nátok kapaliny
sání axiální
výtlak vpravo nahoru,
 v p ípad  pot eby oto ný o 72 °
montáž bloková konstrukce
pohon E-motor pro 380 V nebo 220 V,
 p ípadn  EX provedení
smysl otá ení na erpadle vyzna en šipkou
teplota max. + 100 °C

P íkon elektromotor

UP 210 5,50 kW

UP 190 3,00 kW

UP 170 2,20 kW

UP 150 1,10 kW

UP 130 0,55 kW

UP 150 0,25 kW

UP 100 0,18 kW

UP 80 0,18 kW

Materiál: nerezová ocel 1.4581

Chrakteristiky m eny s vodou o teplot  20 °C p i 2900 ot/min (50 Hz).

uzivatel
Nové razítko

uzivatel
Nové razítko



íslo 3.3.2

Typ h h1 l l1 l2 g g1 p a b e f c s Ø m
Sací strana Výtlak Hmotnost 

DN AG DN AG [kg]

UP 80 56 121 277 104 143 111 164 113 71 90 90 112 8 6 32 10 G ½“ 10 G ½“ 5,2 
UP 100 56 126 281 106 147 111 164 113 71 90 90 112 8 6 35 15 G ¾“ 15 G ¾“ 5,3 
UP 115 63 140 315 119 164 126 156 126 80 100 97 116 6 7 35 15 G ¾“ 15 G ¾“ 6,1 
UP 130 71 157 343 127 172 139 194 140 90 112 108 140 10 8 42 20 G 1“ 20 G 1“ 9,7 
UP 150 80 176 388 152 203 157 209 159 100 125 125 160 11 10 47 25 G 1 ¼“ 20 G 1“ 16,2 
UP 170 90 200 453 175 234 177 235 180 125 140 152 180 14 11 55 32 G 1 ½“ 25 G 1 ¼“ 24,4 
UP 190 100 220 481 182 241 198 255 200 140 160 175 205 14 12 60 32 G 1 ½“ 25 G 1 ¼“ 29,7 
UP 210 112 242 508 189 253 220 277 224 140 190 180 232 16 12 70 40 G 2“ 32 G 1 ½“ 39,6 

Rozm ry motoru se vztahují ke standardnímu t ífázovému provedení.

Výhody:

- vhodná pro horká a agresivní média
- dob e sterilizovatelná 

P íklady použití:

- petrochemie
- papírenský pr mysl
- potraviná ský pr mysl
- odmaš ovací lázn
- tepelné vým níky

Technické zm ny vyhrazeny.

TYP UP

ODSTØEDIVÁ ÈERPADLA S MECHANICKOU UCPÁVKOU

uzivatel
Nové razítko

uzivatel
Nové razítko
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TABULKA DÍL

íslo dílu Název dílu 
Materiály

seriový dle výb ru

01 p íruba Al nerez ocel 

02 pouzdro h ídele nerez ocel 

04 ob žné kolo nerez ocel 

04-2 zajiš ovací matice nerez ocel 

05 kryt nerez ocel 

06 t leso nerez ocel 

26 klobou ková manžeta pryž 

27-3 šroub nerez A4 

28 imbus-šroub+podložka nerez A4 

29 rýhovaný kolík 1.4305 

30 vodicí kroužek pouzdra uhlík SiC/PTFE 

31 t snicí kroužek viton FEP/EPDM 

32 tla ná pružina Hastelloy C 

33 vymezovací kroužek keramika SiC 

34 ložiskový kroužek viton PTFE/EPDM 

35 vymezovací kroužek nerez ocel 

36 t sn ní pouzdra PTFE 

42-3 podložka nerez A4 

42-4 pojistná podložka nerez ocel 

43 matice nerez A4 

íslo 3.3.3

TYP UP

ODSTØEDIVÁ ÈERPADLA S MECHANICKOU UCPÁVKOU

uzivatel
Nové razítko

uzivatel
Nové razítko


