Vazené damy, vazeni panove,

inspiraci pro napsani nasledujicich fadku byl pro mne nedavny telefonat
Jjednoho potencialniho zakaznika, ktery se mé zcela vazné ptal, jestli je
mozné instalovat centralni mazani v prasném prostredi zauhlovani
tepelné elektrarny. V ten moment jsem si uvédomil, jak velky je nas dluh v
informovani odborné verejnosti o moznostech centralnich mazacich

systému. Vzdyt nasazeni centralniho mazani v téZkych provozech, at’ uz
jJde o prasnost, vysokeé teploty ¢i obtizné pristupna mazana mista, bylo v minulosti
Jjednim z prvotnich impulsd pro vyvoj centralnich mazacich systémda.
Pravé firma LINCOLN byla jednim z prukopnik( vyvoje novych systémi do téchto

néarocnych podminek.

V nasledujicich &lancich bychom Vas radi seznamili s nejéastéji pouzZivanymi typy

systému a s vybranymi referencemi 0.z. Cematech z oblasti
energetiky a téZby a zpracovani nerostnych surovin.

Preji Vam prijemné Cteni.

(.
Ing. .{osef Micek

vedouti 0.z. Cematech
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O ¢em se dnes jesté doctete:

strana 2:

Centralni mazaci systémy v
energetice a primyslu zpracovani
nerostnych surovin (dokonéeni)

Vybrané reference o.z. Cematech
v energetice (dokondeni)

Centralni mazaci systémy v energetice a primyslu

zpracovani nerostnych surovin

V tepelnych elektrarnach spalujicich uhli a
pfi zpracovani nerostl a surovin se
vyskytuji néktera technologicka zafizeni,
ktera maji z hlediska centralniho mazani
podobné charakteristiky. Jedna se
zejména o zafizeni na:

e dopravu a tfidéni surovin v kusovém
stavu

e zjemnovani zrna (drtiCe, valcové a
kulové mlyny)

e dopravu sypkych jemnozrnnych frakci
Snekovymidopravniky

Provoz vétsiny téchto zafizeni je
charakterizovan vysokou prasnosti
prostfedi, vibracemi, vysokym stupném
vyuziti ¢asového fondu, pficemz v
nékterych pfipadech dochazi k dcasté
zméné konfigurace technologickych
jednotek - napfiklad zafazovani a
odpojovani sekci Snekovych dopravniku.
Pouziti centralniho mazani umozhuje
pomoci malych davek maziva
aplikovanych v kratkych ¢&asovych
intervalech, kromé vlastni mazaci funkce,
rovnéz vytésnovat prach a jiné necistoty,
které by jinak vnikaly do mazanych prostor
a mohly zpUsobit poskozeni lozisek a
dalSich mazanych prvkd. Z hlediska
Cetnosti pouziti dominuji 3 mazaci
systémy:

a) dvoupotrubni mazaci systémy

b) vicepotrubni mazaci systémy s
progresivnimirozdélovadi
c) nastiikové mazaci systémy

a) Dvoupotrubni mazaci systémy
zejmeénav kombinaci s pneumatickymi
pokracovani na str. 2

Foto: dvoupotr. systéem v provozu zpracovani vapence

Prezentace o0.z. Cematech na
vystavé Marokanka 2009

Dne 20.5. 2009 se v pisniku Marokanka
nedaleko Hradce Kralové konala tradi¢ni
pfedvadéci akce pofadana firmou
HACAR, a.s. Tato akce je zaméfena
predevsim na mobilni techniku. Nas o.z. se
této akce zucCastnil jiz popaté za sebou.
Navstévniky naSeho stanku jsme
informovali o moznostech zefektivnéni
mazani na vystavované technice pomoci
instalace centralniho mazani a dale o
mazaci technice. O

Foto: stének o.z. Cematech na aki:;'mrokéﬁ'lfa 2009 -

Vybrané reference 0.z. Cematech v energetice

Nade firma realizuje kazdoroCné stovky
centralnich mazacich systému prakticky
ve vSech odvétvich pramyslu. Pojdme si
nyni pfedstavit dvé zajimavé realizace z
nedavné doby zoblasti energetiky.

United Energy, a.s. - centralni mazani

kotlu s fluidnim spalovanim

Pocatky na$i spoluprace s =
firmou United Energy, a.s. UE 45
(dale UE) se datuji do roku 2004, kdy
jsme zde realizovali prvni systém mazani

kotle. V letodnim roce naSe spoluprace
vyvrcholila sou€asnou dodavkou péti
samostatnych mazacich systémi
podavacl a pohazovacu paliva u kotld s
fluidnim spalovanim. Jedna se o
progresivni systémy s elektrickymi
Cerpadly P203 a progresivnimi
rozdélovadi. Tento systém je nejCastéji
realizovanym mazacim systémem z nasi
Siroké nabidky. Svoji pozici si ziskzudiky

pokraéové/’Ka str. 2
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Centralni mazaci systémy v energetice a prumyslu zpracovani nerostnych surovin

dokonceni ze str. 1
sudovymi Cerpadly obstoji i v provozné
bezporuchové mazani i u velmi rozlehlych
zarizeni s mnoha mazanymi misty

b) Vicepotrubni mazaci systémy jsou
optimalni pro paprskovité uspofadana
technologicka zafizeni jako jsou napf.

Foto: vicepotrubni systém u drti¢e kamene

Snekové dopravniky. Pfizpusobeni
mazaciho procesu aktualni konfiguraci
technologického zafizeni je mozno
zajistit:

- automatickym nebo manuelnim
pfepinanim odstavenych mazacich vétvi
zpét do zasobniku (uzmén konfigurace s
dlouhou periodicitou)

- nastavenim pfisunu maziva do
jednotlivych mazacich vétvi s
pfihlédnutim k pramérnému casovému
vyuziti pfisluSného technologického uzlu
(u zmén konfigurace s kratkou
periodicitou)

- vyc€lenénim nékterych uzld a
zabezpe€enim jejich mazani mensim

progresivnim mazacim systémem (u
zmén konfigurace s libovolnou
periodicitou)

c) Nastiikové mazaci systémy tvofi
samostatnou kapitolu nanaseni maziva na
¢inné plochy zubu velkych ozubenych
pfevodl, pohond valcovych mlynt nebo
susSicek, kde vyraznym zpusobem zvySuji
zivotnost ozubeni, zlepSuji ekologii a
hygienu provozu.

Se vSemi zminénymi typy systémi ma
nase firma velké zkuSenosti a radi Vam
pomuzeme jak s jejich navrhem, tak
realizaci pfimo ve VaSem provozu.

Autor: Ing. Jan Honek - project manager o.z. Cematech QO

Vybraneé reference 0.z. Cematech v energetice

pokracovani ze str. 1
vysoké spolehlivosti, Siroké variabilité i
moznosti kontroly jeho funkce. Podstatnou
roli hraje i rychld navratnost, ktera se v
primeéru pohybuje okolo 18 mésicu.

Spole¢nost UE patfi k pfednim ¢eskym
nezavislym producentiim elektfiny a tepla.
Zasobuje teplem cca 35 tisic domacnosti,
fadu prdmyslovych podnikl, zdravotnicka
zafizeni a Skoly. Pro zajisténi dodavek
musi jeji zafizeni pracovat nepfetrzité

Foto: ¢ast mazaného éafizeni v United Energy

s vysokymi néaroky na pouzité
technologie. Mazaci systémy LINCOLN
zde pIné obstaly a maji svlj podil na
Uspésich spole¢nosti UE.

AmpluServis, a.s. - centralni mazani
ozubenych pirevodu kulovych mlynii €.
12.a13.

V tomto pfipadé se jednalo o ,
souCasnou dodavku dvou
nezavislych nastfikovych
mazacich systémd pro konecného
uzivatele - elektrarnu Dalkia v Ostravé -
TFebovicich. Tento typ systému spo€iva v
nanaseni vysoce ulpivajiciho maziva na
¢inné plochy zubd hnaciho pastorku
pomoci proudu vzduchu za pouziti
specialnich trysek rozmisténych na
panelu (nastfikové jednotce), ktery je
v€lenén do krytu ozubeného pfevodu.
Zdrojem tlakového maziva je
pneumatické sudové ¢erpadlo LINCOLN
SAF, které je umisténé pFfimo na

AmpluServis...

Kontaktujte nas pokud hledate kvalitni mazaci techniku

e Mazaci hlavice
e Mazaci lisy a mazaci pfistroje
¢ Automatické maznice

e Technika pro manipulaci s mazivy a palivy
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e Technika pro manipulaci s pouzitym
olejem

¢ Komponenty rozvodd maziva

¢ Olejoznaky, mazaci $tétky a dalsi...

-2 000 polozek stale skladem
- vysoka kvalita za pfiznivé ceny

Foto: ¢erpaci stanice.s ¢erpadlem SAF

originalnim 200 | sudu. Rizeni mazaciho
systému je zajisténo autonomni Fidici
jednotkou.

Velmi nas tés8i, Ze se uZivateli tyto systémy
osvédcily o éemz nejlépe vypovida fakt, ze
si jiZz objednal dal$i dva totozné systémy
na dalSi kulové mlyny.

Autofi: Ing. Pavel Stoudek a Ing. Milan Dvorak
- projektanti o.z. Cematech 1
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Foto: nastfikova jednotka vsazena do Krytu pastorku
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