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Automatické mazaci zarizeni v praimyslu
- nejvetsi prinos ke spolehlivosti zarizeni

Poruchy souvisejici s mazanim:

projektuje a dodava centralni mazaci
systémy firmy LINCOLN, které spliiuji 19% 33% O IR |

nejnarocnéjsi pozadavky vsech odvétvi primyslu. 20% znegisténi

‘ 18% montazni chyby

Vyrobci loZisek uvadeéji: 53% poruch lozisek je
zpusobeno nespravnym mazanim a znecisténim.

3% chyby pfi skladovani

Nebezpeéi téchto poruch se vyrazné snizi clebyien

zavedenim centralnich mazacich systému.

Zavedenim centralniho mazani LINCOLN
snizite naklady:

na opravy Vasich stroju a zafizeni

m na nahradni dily

m na pracovni sily

m na mazivo

A soucasné dosahnete:

m zvySeni zisku

m prodlouzeni zivotnosti stroju a zafizeni
m snizeni prostoji ve vyrobé . o
m zvySeni bezpeénosti a hygieny prace "maakzlzﬁ?'nf fﬁj‘gglr_';\lm

CALREREE)

naklady bez centralniho
mazani LINCOLN

Optimalizace mazani - zabranéni poruchovosti lozisek

Ruéni mazani Automatické mazani
- dlouhé intervaly, velké davky - kratké intervaly, malé davky
- selhani lidského faktoru - vylouceni lidského faktoru
- pouze za klidu stroje - i za provozu stroje
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Centralni mazani stroju a linek
- vicepotrubni systém s progresivnimi rozdélovagci

Aplikace:
m tvareci stroje
m gumarenské stroje
m papirenské a dfevozpracujici stroje
m obrabéci stroje
m mobilni technika
m Snekové dopravniky
a dalsi

Charakteristika progresivniho

systému LINCOLN:

m pouzitelny pro tuky i oleje

m progresivni rozdélovace neobsahuji
pryzova tésnéni a pruziny a maji tak
vysokou spolehlivost a dlouhou
Zivotnost

m snadné elektrické hlidani funkce
systému z jednoho bodu

Rucéni nebo elektricka ¢erpadla
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Progresivni rozdélovace s pevnou davkou SSV 6-22 vyvodu, s nastavitelnou davkou SSV D 6-22 vyvod
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Centralni mazani pro rozsahla zarizeni v leh¢im provozu
- jednopotrubni systém s davkovaéi Centro-matic®

Aplikace:

m sklarské stroje

m potravinarské stroje

m papirenské stroje

m obrabéci a tvareci stroje
a dalsi

Charakteristika jednopotrubniho systému

s davkovaéi Centro-matic® LINCOLN:

m pouzitelny pro tuky i oleje

m nastavitelnost davek do jednotlivych
mazanych mist

m jednodusSi rozvody

m volné rozSifitelny systém
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Pneumaticka erpadla jednozdvihova, vicezdvihova, sudova Odlehcovaci ventily, tlakové spinace




=<

ODSTEPNY ZAVOD CEMA ; tech ,

HENNLICH s.r.o.

Centralni mazani pro rozsahla zarizeni v tézkém provozu
- dvoupotrubni systém

Aplikace:
m cementarny
m valcovny
m vyroba stavebnich hmot
m dUIni velkostroje
a dalsi

Charakteristika dvoupotrubniho

systému LINCOLN:

m pouzitelny pro tuky i oleje

m umoznuje mazat az nékolik set
mazanych mist

m volné rozSifitelny systém

Rucni, elektricka, pneumaticka nebo hydraulicka cerpadla
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Centralni mazani velkych otevienych ozubenych prevodii
- nastrik

Aplikace:
m otoCe, kolesa a vratky velkorypadel
m kulové mlyny a rotacni pece

a dalsi

Charakteristika systému nastriku

ozubeni LINCOLN:

m externi tvorba smési - odolnost
proti zasychani

m elektrické sledovani funkce

m minimalni spotfeba vzduchu pfi
nasazeni fizenych trysek

ODSTEPNY ZAVOD CEMATECH, HENNLICH s.r.o.
CZ - 591 01 Zd'ar nad Sazavou, Libusinska 183, tel.: +420 566 630 524, fax: +420 566 630 032, e-mail: cematech@hennlich.cz

HENNLICH s.r.o.
CZ - 412 01 Litoméfrice, Ceskolipské 9, tel.: + 420 416 711 111, fax: +420 416 711 999, http://www.hennlich.cz
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