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Automaticky mazaci systém - nejvétsi piinos ke spolehlivosti
zarizeni v potravinarském a napojovém primyslu

O. z. CEMATECH firmy HENNLICH s.r.o. projektuje

a dodava centralni mazaci systémy firmy LINCOLN,

které splfiuji nejnaro¢néjsi pozadavky vSech odvétvi 19% 33%
pramyslu.

Vyrobci lozisek uvadeéji: 53% poruch lozisek je
zpusobeno nespravnym mazanim a znecisténim.

Nebezpedi téchto poruch se vyrazné snizi
zavedenim centralnich mazacich systému.

Zavedenim centralniho mazani LINCOLN

snizite naklady: ) 60
m na opravy Vasich stroju a zafizeni 91’

m na nahradni dily O
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m na mazivo s

A soucasné dosahnete:

m zvySeni zisku

m prodlouzeni zivotnosti stroji a zafizeni naklady s centralnim
m snhizeni prostoju ve vyrobé mazanim LINCOLN
m zvySeni bezpecnosti a hygieny prace

aklady bez centralniho
azani LINCOLN

Optimalizace mazani - zabranéni poruchovosti lozisek

v loZisku

Rucéni mazani Automatické mazani
- dlouhé intervaly, velké davky - kratke intervaly, malé davky
- selhani lidského faktoru - vylouceni lidského faktoru
- pouze za klidu stroje - [ za provozu stroje
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Progresivni systém QUICKLUB

pro centralni mazani jednotlivych stroji nebo mensich linek

Charakteristika:

uréeno pro centralni mazani jednotlivych strojli, popf. linek s
mensim poctem mazanych mist (cca desitky)

pouzitelné pro tuky i oleje

snadné hlidani funkce celého systému z jednoho bodu
nastavitelnost davek vzdy pro dvojici mazanych mist (pfi pouziti
rozdélovacu typu SSVD s davkovacimi Srouby)

provozni spolehlivost (progresivni rozdélovace neobsahuji Zadné
tésnici prvky)

k dispozici jsou také komponenty v nerez provedeni

Jednopotrubni systém CENTRO-MATIC

centralni mazani stfednich a velkych linek

Charakteristika:

m ureno pro centralni mazani linek se stfednim a velkym po&tem mazanych mist (cca desitky aZ stovky), s Clenitym
dispozi¢nim usporadanim, popf. s pozadavky na riizné rezimy mazani v rliznych Usecich

pouzitelné pro tuky i oleje

nastavitelnost davek pro kazdé mazané misto zvlast
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m volné rozSifitelny systém
m jednodussi rozvody
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k dispozici jsou také komponenty v nerez provedeni
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HENNLICH s.r.o.

ODSTEPNY ZAVOD CEMA

Dvoupotrubni systém HELIOS

pro centralni mazani nejrozsahlejSich linek

Charakteristika:

uréeno pro centralni mazani nejrozsahlejSich linek s velkym poétem mazanych mist (stovky az tisice), s ¢lenitym
dispoziénim usporadanim, popf. s pozadavky na rlizné rezimy mazani v riznych Usecich

pouzitelné pro tuky i oleje

nastavitelnost davek vzdy pro dvojici mazanych mist (pfi pouziti davkovacu s requlacnim mechanismem)

volné rozsifitelny systém

k dispozici jsou také komponenty v nerez provedeni
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