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HENNLICH ENERGY

HENNLICH s.r.o.

VZDUCHOVY CHLADIC

Zakaznik

Datum:
Firma:
Adresa:

Meno a priezvisko:
tel.:
e-mail:

Chladené médium

Lot

Typ: Viskozita:

cSt (mm?/s)

[ voda/Glykol

Pomer: / %

D Voda

D Demineralizovana voda

Cine

Max. vstupna teplota

(°C) | PoZzadovana vystupna teplota (°C)

Max. tlak

(bar) | Prietok (I/min)

Max. tlakova strata

(bar) | Pozadovany vykon (kW)

Vzduch:

Max. teplota nasavaného vzduchu / teplota okolia °C

InStalacia / Nadmorska vyska

Dvnutorné Dvonkajéia m

Ventilator:

Pohon ventilatora

[li2v

[loav

(1230 v 1-fazovy

[ 400 v 3-fazovy

[ Hydraulicky

Dlny

Max. hluk LWA vo vzdialenosti 1 m

dB (A)

Prislusenstvo

Termostat DNie D Ano °C
Obtokovy ventil DNie D Ano bar
Obtokovy termoventil DNie D Ano °C bar

Ostatné prislusenstvo

svorkova skrifia, riadenie otacok ventilatora, ochrana proti
prachu, zvlastny nater, prevedenie ATEX, ...

HCA

HCD

HCH

MnozZstvo

ks (ro€na potreba)

Poznamky
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