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VZDUCHOVE CHLADICE

VZDUCHOVY CHLADIC HCA-flex

Vzduchovy chladi¢ HCA-flex s asynchronnym motorom

IN/OUT

!

Tento typ chladi€a s asynchronnym motorom je rozSirenim nasej Standardnej rady
a vyznacuje sa flexibilnou moznostou pouzitia.
Velké mnozstvo konektorov umozriuje tak rédznu adaptaciu pripojenia na potrubie,
tak viaccecestné varianty alebo dodato¢né obtoky.
Konieckoncov aj tato flexibilna rada je koncipovana pre stacionarne aplikacie
a sluzi prevazne k efektivnemu chladeniu réznych olejov (hydraulickych,
mazacich,...) a zmesi voda/glykol (s obsahom min. 15 % glykolu). Prevedenia
jedno-, dvoj- alebo trojchodové s roznym prisluS§enstvom.
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HCA-flex standardné tlak LpbAdB | pélov/
" . ; nost’ B F H J N L A E G | Mo
velkosti (A) prikon [ka]
1m* [kW] ¢
HCAF B16.15-2 1-faze 50 2-0.06 4 160| - 160 - GYa" 130 - 1125 -
HCAF C35.27-2 1-faze 75 2-0.14 1 330| 203 | 330| Gt G%" | 300|270 | 175|180 | 11
HCAF C35.27-2 3-faze 76 2-0,18 1" 330| 203 | 330| @1 G%"* | 300|270 175|180 | M1
HCAF C41.33-2 1-faze 76 2-0.14 13 410| 203 | 395| G1 G%"“ | 300|315 | 215|220 | 11
HCAF C41.33-2 3-faze 77 2-0,18 13 410| 203 | 395| G1 G%"“ | 300|315 | 215|220 | 11
HCAF D54.42-4 3-faze 70 4-0.25 30 540| 370 | 485| G1%" G1 | 300|418 | 298 | 513 | 11
HCAF D54.42-2 3-faze 83 2-1.10 36 540| 370 | 485 G1V" G1 |300|418|298|533| 11
HCAF D63.50-4 3-faze 71 4-0.37 43 635| 440 | 565| G1%" G1 |300|485|303|518| 11
HCAF D63.50-2 3-faze 81 2-1.10 49 635| 440 | 565| G1'%" G1 300 | 485|303 |533| 11
HCAF D75.55-4 3-faze 75 4-0.75 72 750 520 | 635| G1%* | G1%" | 300 | 530 | 305 | 535 | 11
HCAF D75.55-2 3-faze 86 2-2,20 88 750 520 | 635| G1%* | G1%" | 300 | 530 | 305 | 575 | 11
HCAF D75.55-4 3-faze 75 4-0.75 72 750 520 | 630| SAE 2“| G1'%" | 300 | 530 | 305 | 535 | 11
HCAF D75.55-2 3-faze 86 2-2,20 88 750| 520 | 630| SAE 2“| G1%" | 300 | 530 | 305 | 575 | 11
HCAF E94.65-6 3-faze 76 6-1.50 98 940| 700 | 730| G1%2“ | G1%%" | 300 | 650 | 305 | 600 | 11
HCAF E94.65-4 3-faze 88 4-2.20 102 940| 700 | 730, G1'%" | G1%2" | 300 | 650 | 305 | 600 | 11
HCAF | E127.91-6 3-faze 89 6-3,00 215 1270| 440 | 1010| SAE 3“ | G1%* | 430 | 890 | 420 | 800 | 14
HCAF | E127.91-4 3-faze 96 4-7.50 235 1270| 440 | 1010| SAE 3| G1%2" | 430 | 890 | 420 | 800 | 14

Ostatné velkosti chladiCov / ostatné typy chladi¢ov na vyziadane
Tolerancie hladiny hluku +/- 3 dB(A)
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TYP HCA-flex

30 cSt 1-chody OBECNE TECHNICKE UDAJE

Tlakova strata
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Pozrite sa tiez na nasu Standardnu radu HCA, ktord mozno dodat vo velmi kratkom case.

VYBER CHLADICA:
Tlakovu stratu pre kazdy typ mozno uréit’ podla prietoku oleja. (vychadzajuc z 30 cSt).
Ohladom ostatnych viskozit sa prosim obratte na naSich Specialistov.

Merny chladiaci vykon moZno od¢itat’ na osi y v zavislosti na objemovom prietoku oleja (osa x) v priese¢niku s prisluSnou
charakteristickou krivkou daného typu chladi¢a. Chladiaci vykon sa urci ako sucin hodnoty merného chladiaceho vykonu
a hodnoty rozdielu maximalnej teploty oleja a teploty okolitého vzduchu.
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VZDUCHOVE CHLADICE

VZDUCHOVY CHLADIC HCA-flex
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DalSie typy:

HCH s hydro-motorom

zmény vyhrazeny
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HCP s AC motorom
a Cerpadlom
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prietok oleja
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D54.42-2
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HCD s DC motorom 12/24V

s

HCC pre naftové motory HCS Specialne chladiace

PROJEKCNY PRIKLAD:

Max. pripustna teplota oleja: 70 °C
Max. teplota okolitého vzduchu: 30 °C
(At = 40 °C rozdiel teplot)

Prietok oleja: 300 I/min

U typu E127.91-6 s mernym chladiacim
vykonom 3,2 kW/°C (z diagramu)
nasobené

At =40 °C vychadza chladiaci vykon

o velkosti 128 kW.

Pre zistenie straty vykonu resp.
pozadovaného chladiaceho vykonu Vam
ponukame nasu podporu!

Krivky vychadzaju z charakteristickych
hodnét typického hydraulického oleja, pri
teplote cca 60 °C. Pre iny druh chladene;j
kvapaliny sa budu vykonové krivky
chladica lisit.

Pri znedisteni teplosmenné plochy
chladi¢a, dochadza k zniZeniu chladiaceho
vykonu. Pri navrhu chladi€a je preto treba
pocitat’ s rezervou chladiaceho vykonu.
Pre viac informacii sa obratte na naseho
zodpovedného technika.

Okrem toho dbaijte tiez na technické

udaje motora, které su uvedené na
vyrobnom Stitku.

Pre vyS$Sie teploty az do 250 °C a/alebo pre
vySSie tlaky ponukame rovnako kompaktné
rieSenia.

Pri chladeni zmesi vody s glykolom sa
vyrazne zlepSuje chladiaci vykon chladicov.
Pre presny vypocet prosim uvedte

pomer zmesi a vsetky relevantné udaje.

K tomuto ucelu mdzete vyplnit dotaznik
pre vzduchové chladice, ktory najdete

na nasich webovych strankach.

systémy
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Typové oznacenie HCAF - C33.26-4D-100-TSS-Z
Typ chladica
HCA chladi¢ s AC motorom
HCAF chladi¢ ,flex* s AC motorom
HCAX chladi¢ v prevedeni ATEX
HCAM chladi¢ v prevedeni pre namornictvo
Rozmerové rady —
B16.15 do XXXX ‘ podla tabulky
POCET POLOV
2 2-polovy (3000 1/min)
4 4-pdlovy (1500 1/min)
6 6-pdlovy (1000 1/min)
8 8-pdlovy (750 1/min)
12 12-pdlovy (500 1/min)
Z iné
MOTOR
A 3-fazovy 230/400V, 50 Hz
B 3-fazovy 275/480V, 60 Hz
C 1-fazovy 230V, 50/60 Hz
D 3-fazovy 230/400V, 50 Hz; 275/480V, 60 Hz
E 3-fazovy 500V, 50 Hz
F 3-fazovy 400/690 V, 50 Hz
G iné napatie
Z iny motor
X bez motora

Obtok / prislusenstvo

1XX 1-sekciovy Standardny, bez obtokového ventilu
2XX 2-sekciovy Standardny

3XX 3-sekciovy Standardny

5XX 2-sekciovy s prislusenstvom

X2X obtokovy ventil (2 bar)

X5X obtokovy ventil (5 bar)

XX4 termostat 40 °C

XX5 termostat 50 °C

XX6 termostat 60 °C

XX7 termostat 70 °C

XX8 termostat 80 °C

XX9 termostat 90 °C

X25 s vnutornym obtokovym termoventilom(2 bar,50 °C
X26 s vnutornym obtokovym termoventilom(2 bar,60 °C

Interné oznacenie

TSS

interné oznacenie

Interné oznacenie

z

alternativy pre ochranu proti kamerom, ochranu
proti prachu, lakovanie, filtre, prislusenstvo, ...
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