@ VZDUCHOVE CHLADICE

HENNLICH ENERGY , x
HENNLICH s.r.. VZDUCHOVY CHLADIC HCA

Vzduchovy chladi¢ HCA s asynchronnym motorom

Tento typ chladi¢a s asynchronnym motorom je v zasade koncipovany pre
stacionarne aplikacie a sluzi hlavne k efektivnemu chladeniu réznych olejov
(hydraulickych, mazacich,...) a zmesi voda/glykol (s obsahom min 15 %
glykolu). Prevedenie jedno-dvoj- alebo trojchodové a s réznym prislusenstvom.

MATERIAL

CHLADIACI ELEMENT hlinik (méd alebo ocel na vyZiadanie)

KOLESO VENTILATORA | hlinik + plast tvrdeny sklenym vliaknom

SKRINA CHLADICA ocel, povrchova Uprava praskovou farbou
OCHRANNY KRYT galvanicky pokovovana ocel

praskova farba RAL9005 (Cierna)

DALSIE KOMPONENTY | (okrem ventilatora, ochranné mreze a elektromo-
tora)
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Akusticky . )
tlak Pocet pélov | Hmot-
Standardné velkosti | prikon nost’ B F H J L A E G | Mo
LpA dB (A)
Am* [kW] [kg]

HCA B21.21-2 1-faze* 61 2-0.07 5 235 | 230 | 250 | G¥%" 70| 135 | 140 | 145 | 10
HCA B21.21-2 3-faze* 62 2-0.07 6 235 | 230 | 250 | G4 70| 135 | 140 | 145 | 10
HCA C27.21-2 1-faze* 62 2-0.07 6 320 | 230 | 250 | G1* 70 | - 160 | 165 | 10
HCA C27.21-2 3-faze* 64 2-0.07 7 320 | 230 | 250 | G1* 70 | - 160 | 165 | 10
HCA C33.26-2 1-faze* 76 2-0.14 10 340 | 300 | 345 | G1° 130 | 160 | 189 | 249 | 10
HCA C33.26-2 3-faze* 77 2-0,18 1" 340 | 300 | 345 | G1¢ 130 | 160 | 189 | 249 | 10
HCA C33.26-4 3-faze 63 4-0.25 15 367 | 203 | 396 | G1¢ 510 | 159 | 225 | 440 | 10
HCA C33.26-2 3-faze 78 2-0.55 17 367 | 203 | 396 | G1“ 510 | 159 | 225 | 440 | 10
HCA C40.33-4 3-faze 68 4-0.25 20 442 | 203 | 471 G1¢ 510 | 234 | 245 | 460 | 10
HCA C40.33-2 3-faze 81 2-1.10 25 442 | 203 | 471 | G1° 510 | 234 | 245 | 480 | 10
HCA C47.40-6 3-faze 62 6-0.18 23 498 | 203 | 527 | G1° 510 | 225 | 265 | 480 | 10
HCA C47.40-4 3-faze 70 4-0.37 24 498 | 203 | 527 | G1° 510 | 225 | 265 | 485 | 10
HCA C47.40-2 3-faze 81 2-1.10 28 498 | 203 | 527 | G1*¢ 510 | 225 | 265 | 500 | 10
HCA C55.48-6 3-faze 65 6-0.18 85 582 | 356 | 611 G1“ 510 | 308 | 280 | 490 | 10
HCA C55.48-4 3-faze 74 4-0.75 37 582 | 356 | 611 G1“ 510 | 308 | 280 | 515 | 10
HCA C64.59-6 3-faze 72 6-0.55 49 694 | 356 | 723 | G1%“| 510 | 415 | 315 | 535 | 10
HCA C64.59-4 3-faze 82 4-2.20 54 694 | 356 | 723 | G1%"“| 510 415 | 315 | 620 | 10
HCA C64.76-6 3-faze 73 6-0.55 66 694 | 356 | 867 | G1%“| 510 | 593 | 340 | 560 | 10
HCA C64.76-4 3-faze 83 4-2.20 66 694 | 356 | 867 | G1%4“| 510 | 593 | 340 | 645 | 10
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VZDUCHOW CH LADIC HCA HENNLICH s.r.o.
Akusticky . )
tlak Pocet pélov| Hmot-
HCA - Standardné velkosti I prikon nost’ B F H J L A E G Mg
LpA dB (A)
m* [kW] [kg]
HCA | D81.76-8 3-faze 73 8-0.75 82 870| 508 900| G2* 510 | 585 | 380 | 655 | 10
HCA | D81.76-6 3-faze 78 6-1.50 83 870| 508 900| G2 510 | 585 | 380 | 685 | 10
HCA | D81.76-4 3-faze 84 4-2.20 83 870| 508 900| G2° 510 | 585 | 380 | 700 | 10
HCA | D94.93-8 3-faze 76 8-1.50 137 1025| 518 | 1053 | G2 800 | 830 | 410 | 715 | 14
HCA | D94.93-6 3-faze 85 6-2.20 146 1025| 518 | 1053| G2° 800 | 830 | 410 | 730 | 14
HCA | C113.109-8 3-faze 84 8-2.20 160 1190| 600 | 1220| G2* 800 | 990 | 415 | 785 | 14
HCA | C113.109-6 3-faze 89 6-5.50 172 1190| 600 | 1220| G2° 800 | 990 | 415 | 825 | 14
HCA | E112.112-8 3-faze 86 8-2.20 220 1190| 600 | 1220| SAE2“| 800 | 982 | 460 | 835 | 14
HCA | E112.112-6 3-faze 91 6-5.50 240 1190| 600 | 1220| SAE2“| 800 | 982 | 460 | 875 | 14
HCA | F112.112-4 3-faze 95 4-7.50 260 1190| 600 | 1220| SAE | 800 | 982 | 460 | 905 | 14

Ostatné velkosti chladi¢ov na vyziadanie
tolerancie hladiny hluku +/- 3 dB(A)

*1- A 3-FAZOVY MOTOR S VONKAJSIM ROTOROM

TYP HCA OBECNE TECHNICKE UDAJE
tlakova strata 30 cSt  1-chody _ _
3-FAZOVY MOTOR
bar IP55, izola¢na trieda F, teplotna trieda B
*1- A 3-FAZOVY MOTOR S
35 VONKAJSIM ROTOROM
IP44, izola¢na trieda B, teplotna tieda B
30 C40.33 C5548 CB4T6
D81.76 T .
maximalna teplota oleja [Tmax]
25 C27.21 °
120 °C
20 maximalny tlak oleja
Etz 112 26 bar pre velkosti chladidov CXX.X
1.5 (staticky, za normalnych podmienok)
1.0
IN/OUT IN/OUT
0.5 I I
N (2x)
' 50 100 150 200 250 300 350 I/min ; e e FA’OUT
prietok oleja /&
MLJ@L
IN/OUT )
) T
Vyvojova novinka: < @
Flexibilna zastavbova rada => so vstupom a vystupom zhora a z predu/ zozadu, pre zvlast pruzné s ! | o - o | ! /
moznosti pripojenia!l s

VYBER CHLADICA:
Tlakovu stratu pre kazdy typ mozno urcit podla prietoku oleja. (vychadzajuc z 30 cSt).Ohladne ostatnych viskozit sa
prosim obratte na naSich Specialistov.

Merny chladiaci vykon mozno od¢itat’ na osi y v zavislosti na objemovom prietoku oleja (osa x) v priese¢niku s prisluS§nou
charakteristickou krivkou daného typu chladi¢a. Chladiaci vykon sa urci ako sucin hodnoty merného chladiacého vykonu
a hodnoty rozdielu maximalnej teploty oleja a teploty okolitého vzduchu.
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merny chladiaci vykon TYP HCA
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DalSie typy:

PROJEKCNYY PRIKLAD:

Max. pripustna teplota oleja: 70 °C
Max. teplota okolitého vzduchu: 30 °©
C (At = 40 °C rozdiel teplét)

Prietok oleja: 300 I/min

U typu E112.112-8 s mernym chladiacim
vykonom 3,0 kW/°C (z diagramu)
nasobené

At = 40 °C vychadza chladiaci vykon

o velkosti 120 kW.

Pre zistenie straty vykonu resp.
pozadovaného chladiaceho vykonu Vam
ponukame nasu podporu!

Krivky vychadzaju z charakteristickych
hodnét typického hydraulického oleja, pri
teplote cca 60 °C. Pre iny druh chladene;j
kvapaliny sa budu vykonové krivky
chladica Iisit.

Pri znecisteni teplosmennéj plochy
chladi¢a, dochadza k zniZeniu chladiaceho
vykonu. Pri navrhu chladi¢a je preto treba
pocitat s rezervou chladiaceho vykonu.
Pre viac informacii sa obratte na naSeho
zodpovedného technika.

Okrem toho dbaijte tiez na technické
Udaje motora, které su uvedené na
vyrobnom §titku.

Pre vySSie teploty az do 250 °C a/alebo pre
vy&Sie tlaky ponukame tieZ kompaktné
rieSenie.

Pri chladeni zmesi vody s glykolom sa
vyrazne zlepSuje chladiaci vykon chladi€ov.
Pre presny vypocet prosim uvedte

pomer zmesi a vSetky relevantné udaje.

K tomuto ucelu mézete vyplnit dotaznik
pre vzduchové chladiCe, ktery najdete

na nasich webovych strankach.

HCH s hydro-motorom HCP s AC motorom HCD s DC motorom HCC pre naftové motory HCS Specialné chladiace

a Cerpadlom 12/24V

Zmeny vyhradené

systémy
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Typové oznacenie

®

HENNLICH ENERGY

HENNLICH s.r.o.

HCA -C33.26-4D-100-TSS -Z

Typ chladica

HCA chladi¢ s AC motorom

HCAF chladi¢ ,flex* s AC motorom

HCAX chladi¢ v prevedeni ATEX

HCAM chladi¢ v prevedeni pre namornictvo

Rozmerové rady

B21.21 do XXXX

| podra tabuky

POCET POLOV

2 2-polovy (3000 1/min)

4 4-pdlovy (1500 1/min)

6 6-pdlovy (1000 1/min)

8 8-pdlovy (750 1/min)

12 12-pdlovy (500 1/min)

Z iné

MOTOR

A 3-fazovy 230/400V, 50 Hz
B 3-fazovy 275/480V, 60 Hz
C 1-fazovy 230V, 50/60 Hz
D 3-fazovy 230/400V, 50 Hz; 275/480V, 60 Hz
E 3-fazovy 500V, 50 Hz

F 3-fazovy 400/690 V, 50 Hz
G iné napatie

Z iny motor

X bez motoru

Obtok / prislusenstvo

1XX

1-sekciovy Standardny, bez obtokového ventilu

2XX 2-sekciovy Standardny

3XX 3-sekciovy Standardny

5XX 2-sekciovy s prislusenstvom

X2X obtokovy ventil (2 bar)

X5X obtokovy ventil (5 bar)

XX4 termostat 40 °C

XX5 termostat 50 °C

XX6 termostat 60 °C

XX7 termostat 70 °C

XX8 termostat 80 °C

XX9 termostat 90 °C

X25 s vnutornym obtokovym termoventilom(2 bar,50 °C
X26 s vnutornym obtokovym termoventilom(2 bar,60 °C
Interné oznacenie

TSS interné oznacenie

Interné oznacenie

z

proti prachu, lakovanie, filtre, prislusenstvo, ...

alternativy pre ochranu proti kamerom, ochranu
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