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Vzduchovy chladi¢ HCP s asynchronnym motorom
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VZDUCHOVE CHLADICE

VZDUCHOVY CHLADIC HCP

Tento typ chladi¢a s asynchronnym motorom a obehovym &erpadlom je

koncipovany pre stacionarne aplikacie a sluzi predovsetkym pre efektivne chladenie
réznych olejov (hydraulickych, mazacich, atd.). Vdaka kompaktnému usporiadaniu
motora a obehového Cerpadla sa jedna o rieSenie nenaro¢né na priestor, ktoré
zaistuje suCasné Cerpanie a chladenie oleja v samostathom okruhu chladi¢a.
Prevedenie jedno- alebo dvojchodové s moznostou rézného prisluSenstva

(filter, nadrz, Cidlo pre kontrolu prietoku, tlakovy alebo teplotny spinag, ...).

MATERIAL

CHLADIACI ELEMENT

hlinik (med alebo ocel na vyziadanie)

KOLESO VENTILATORA

hlinik + plast tvrdeny sklenym vliaknom

CASTI CHLADICOVEJ SKRINE

ocel, povrchova Uprava praskovou farbou

OCHRANNY KRYT

galvanicky pokovena ocel

CERPADLO

teleso z liatiny, ocel, mosadz, FPM

DALSIE KOMPONENTY

praskova farba RAL 9005 (Cierna)
(okrem ventilatora, ochranné mreze a elekromotora)
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HCP $tandardné velkosti Akusticky tlak | Poéet polov/| Max. prietok | Merny chladiaci | Chladiaci vykon pri| Hmotnost’
LpA dB (A) prikon [I/min] vykon [kW/°C] dT=40°C k]
1m* [kW] (kW]
HCP B21.21-9 61 4-0,37 9 0,04 1,5 13
HCP B21.21-18 64 2-0,55 18 0,06 2,4 15
HCP C27.21-9 62 4-0,37 9 0,05 2 15
HCP C27.21-18 64 2-0,55 18 0,07 2,9 17
HCP C27.21-30 63 4-0,75 30 0,09 3,6 20
HCP C33.26-30 64 4-0,75 30 0,15 6 23
HCP C33.26-60 65 4-2,00 60 0,20 8 26
HCP C40.33-30 65 4-0,75 30 0,24 9,6 26
HCP C40.33-60 68 4-2,00 60 0,30 12 29
HCP C47.40-30 66 4-0,75 30 0,33 13,2 33
HCP C47.40-60 70 4-2,00 60 0,45 18 36
HCP C55.48-30 72 4-0,75 30 0,39 15,6 43
HCP C55.48-60 76 4-2,00 60 0,60 24 46
HCP C64.59-30 72 4-0,75 30 0,45 18 56
HCP C64.59-60 77 4-2,00 60 0,70 28 59
HCP C64.76-30 72 4-0,75 30 0,54 21,6 69
HCP C64.76-60 77 4-2,00 60 0,86 34,4 72
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HCP Standardné velkosti B F H J K L A E G Mo
HCP B21.21-9 265 203/134 291 G3/4" 125 510 90 180 520 10
HCP B21.21-18 265 203/134 291 G3/4* 125 510 90 180 520 10
HCP C27.21-9 270 203/134 291 G1“ 125 510 - 200 540 10
HCP C27.21-18 270 203/134 291 G1“ 125 510 - 200 540 10
HCP C27.21-30 270 203/134 291 G1* 125 510 - 200 490 10
HCP C33.26-30 367 203 396 G1“ 105 510 159 225 490 10
HCP C33.26-60 367 203 396 G1* 105 510 159 225 490 10
HCP C40.33-30 442 203 471 G1¢ 105 510 234 245 510 10
HCP C40.33-60 442 203 471 G1¢ 105 510 234 245 510 10
HCP C47.40-30 498 203 527 G1¢ 105 510 225 265 530 10
HCP C47.40-60 498 203 527 G1¢ 105 510 225 265 530 10
HCP C55.48-30 582 356 611 G1“ 105 510 308 280 550 10
HCP C55.48-60 582 356 611 G1° 105 510 308 280 550 10
HCP C64.59-30 694 356 723 G1%a" 110 510 415 SIS 620 10
HCP C64.59-60 694 356 723 G1%4" 110 510 415 315 620 10
HCP C64.76-30 694 356 867 G1%a" 110 510 593 340 645 10
HCP C64.76-60 694 356 867 G1%" 110 510 593 340 645 10
Hodnoty sa vztahuju k typickym charakteristickym tdajom hydraulického oleja ISO VG32 pri 40 °C Ostatné velkosti chladiCov na vyziadanie

tolerancie hladiny hluku +/- 3 dB(A)

OBECNE TECHNICKE UDAJE

_ - IN/OUT INOUT
3-FAZOVY MOTOR Max. teplota oleja [Tmax]
IP55, izola¢na trieda F, ° I I
75 °C
teplotna trieda B = ® ) ’_,Z INOUT
Max. tlak ¢erpadla T 4
TEPLOTA OKOLIA MOTORA 6 b
-15 AZ MAX. +40 °C a -
Max. podtlak

na sanie ¢erpadla: 0,2 bar
(v zavislosti na viskozite)

IN/OUT

Max. pretlak -
na sanie Cerpadla: 0,5 bar

Max. viskozita: 150 cSt i

Vyvojova novinka:
Flexibilna zastavbova rada => so vstupom a vystupom zhora a zpredu/ zozadu, pre variabilné moznosti pripojenie!

Vyber chladica:

Pre vysSie viskozity mozno kombinovat 2 kW motor s 30 | ¢erpadlom. Pre vySSie teploty do 250 °C alebo pre vyssie tlaky rovnako pontikame
kompaktné rieSenie. Vyssie objemové prady do max. 500 I/min sa vykonavaju s oddelenymi jednotkami motor-Cerpadlo. Pre hydraulické

istenie systému je Cerpadlo vybavené nastavitelnym tlakovym poistovacim ventilom (nastavitelny obtok do max. 6 bar). Napriek tomu sa vSak

jedna o objemové cerpadlo a je povolena len kratkodoba prevadzka cez obtok (do max. 2 min)! Je treba zaistit, aby podtlak v saciom potrubi v Ziadnom
pripade neviedol ku kavitacii alebo k poSkodeniu ¢erpadla resp. chladiacej jednotky.

XN K

HCH s hydromotorom HCA s asynchronnym motorom HCD s DC motorom 12/24V HCC pre naftové motory HCS Specialné chladiace systémy

DalSie typy:

Zmeny vyhradené

HENNLICH s.r.o0.- tel.: 0940 996 808 - e-mail: energy@hennlich.sk «+ www.hennlich.sk



VZDUCHOVE CHLADICE

@
HENNLICH ENERGY , .
HENNLICH s.r.o. VZDUCHOVY CH LADIC HCP

Typové oznacenie HCP - C33.26-4A-100 - XXFZ -Z
Typ chladi¢a

HCP chladi¢ s AC motorom a ¢erpadiom

HCPF chladi¢ ,flex“ s AC motorom

HCPX chladi¢ v prevedeni ATEX

HCPM chladi¢ v prevedeni pre namornictvo

Rozmerové rady —
B21.21 bis XXXX  podra tabufky

POCET POLOV

2 2-polovy (3000 1/min)

4 4-pdlovy (1500 1/min)

6 6-polovy (1000 1/min)

8 8-polovy (750 1/min)

Z iné

MOTOR

A 3-fazovy 230/400V, 50 Hz

B 3- fazovy 275/480V, 60 Hz

C 1- fazovy 230V, 50/60 Hz

D 3-fazovy 230/400V, 50 Hz; 275/480V, 60 Hz

E 3- fazovy 500V, 50 Hz

F 3- fazovy 400/690 V, 50 Hz

G iné napatie

Z iny motor

X bez motora

Obtok / prislusenstvo

1XX 1-chody Standardny, bez obtokového ventilu

2XX 2-chody Standardny

3XX 3-chody Standardny

5XX 2-chody s prisluSenstvom

X2X obtokovy ventil (2 bar)

X5X obtokovy ventil (5 bar)

XX4 termostat 40 °C

XX5 termostat 50 °C

XX6 termostat 60 °C

XX7 termostat 70 °C

XX8 termostat 80 °C

XX9 termostat 90 °C

X25 s vnutornym obtokovym termoventilom (2 bar. 50°C)
X26 s vnutornym obtokovym termoventilom (2 bar. 60°C)
Prietok (max.)

9 9 I/min

18 18 I/min

30 30 I/min

60 60 I/min

XX iné prietoky

Interné oznacenie

Fz, ... \ interné oznacenie

Moznosti

Z ochrana proti kamefiom, ochrana proti prachu,

lakovanie, filtre, prislusenstvo,...
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