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Sériové topné kabely s minerální izolací (MI) 

Pyrotenax typu HAx s pláštěm v provedení 

slitina 825 jsou vhodné pro použití 

v prostředích s nebezpečím výbuchu. 

Jsou navrženy pro použití jako ochrana 

proti zamrznutí a pro udržování teploty 

potrubí, nádrží a jiných zařízení. 

Topné kabely MI série HAx nabízejí 

ideální kombinaci robustnosti, vysokého 

teplotního výkonu a odolnosti proti korozi. 

Tyto vlastnosti je činí ideálními pro použití 

v aplikacích doprovodného vytápění, které 

především vyžadují vysoký výkon a teploty 

překračující možnosti sériových topných 

kabelů s plastovou izolací (PI). 

Topné kabely je možno provozovat do 

maximální teploty pláště 700 °C s typickým 

topným výkonem až 270 W/m. Je možné 

dosáhnout vysokých topných výkonů. 

Pro asistenci kontaktujte společnost Tyco 

Thermal Controls. 

Minerálně izolované topné kabely HAx jsou 

dodávány v jednovodičové a dvouvodičové 

verzi a v široké škále odporů. Použití 

topných kabelů se dvěma vodiči může 

výrazně snížit celkové náklady na instalaci, 

zjednodušit montáž, obzvláště v případě 

krátkého a/nebo impulsního potrubí. 

Topné kabely jsou dodávány buď jako 

neukončené topné kabely nebo jako topné 

kabely s továrním ukončením za použití 

technologie pájení a laserového svařování. 

Nabídku doplňuje kompletní nabídka 

montážních, připojovacích a spojovacích 

komponentů pro topné kabely.

Složení topného kabelu

Izolace (oxid magnézia)

Kovový plášť (slitina 825)

Topný vodič

Kabel s jedním 
vodičem

Kabel se dvěma vodiči 

Použití

Klasifikace prostředí Prostředí s nebezpečím výbuchu, Zóna 1 nebo Zóna 2 (Plyn) nebo Zóna 21 nebo Zóna 22 (Prach)

Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Schválení

Systém (topné okruhy) Baseefa02ATEX0046X

 II 2GD Ex e II T6 až T1 Ex tD A21 IP6X

Kabel Baseefa02ATEX0045U

 II 2G Ex e II

Topné kabely jsou také schválené pro prašné prostředí. Teplotní klasifikace (T-rating) bude stanovena 

použitím principu stabilizovaného návrhu nebo použitím omezovacího zařízení teploty. Použijte výpočetní 

program TraceCalc Pro nebo se obraťte na firmu Tyco Thermal Controls.

Tento výrobek má všechna potřebná schválení pro použití v Kazachstánu, Rusku a dalších zemích. 

Více podrobností získáte u místního zástupce společnosti Tyco Thermal Controls.

HAx

Topný kabel s minerální izolací (MI) a pláštěm 
v provedení slitina 825



T
O

P
N

É
 K

A
B

E
LY

K
O

M
P

O
N

E
N

T
Y

O
V

L
Á

D
Á

N
Í 

A
 M

O
N

IT
O

R
O

V
Á

N
Í

P
Ř

ÍS
L
U

Š
E

N
S

T
V

Í

113DOC-2210    12/12www.thermal.pentair.com

Technické údaje

Materiál pláště kabelu Slitina 825

Materiál vodiče Různé slitiny a měď

Maximální expoziční teplota 700 °C* (topný kabel) 

550 °C (pájené topné jednotky)

700 °C (topné jednotky svařované laserem)

*Chcete-li dosáhnout vyšších teplot, obraťte se na společnost Tyco Thermal Controls.

Minimální instalační teplota -60 °C

Minimální poloměr ohybu 6 x OD (průměr kabelu) při -60 °C

Max. napájecí napětí a výkon Napětí (U
0
/U) Max. topný výkon*  Typ topného kabelu

600/600 V AC

300/300 V AC

600/600 V AC

210 W/m   HAx1N Jednovodičový kabel, 600 V

200 W/m   HAx2M Dvouvodičový kabel, 300 V

270 W/m   HAx2N Dvouvodičový kabel, 600 V

*typická hodnota, v závislosti na aplikaci

Svodový proud 3 mA/100 m (jmenovité při 20 °C, 230 V AC, 50-60 Hz)

Minimální rozteč kabelu 25 mm pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Tabulka 1 - sériové topné kabely s min. izolací HAx2M (kabel se dvěma vodiči, 300 V)

Označení výrobku
Jmenovitý odpor 
(Ω/km při 20 °C)

Vnější 
průměr 

(mm)

Tepl. koeficient 
(x 10-3/K)

Max. délka cívky 
[m]

Jmen. hmotnost 
(kg/km)

Výrobní číslo 
Objednací číslo

HAF2M36K 36000 3,2 0,09 628 45,1 32SF1110

HAF2M29.5K 29500 3,6 0,09 542 52,2 32SF2900

HAF2M24.5K 24500 3,9 0,09 431 65,8 32SF2750

HAA2M19.7K 19700 3,4 0,09 632 49,3 32SA2600

HAA2M13.2K 13200 3,7 0,09 500 57,0 32SA2400

HAA2M9000 9000 3,7 0,09 501 57,9 32SA2275

HAA2M6600 6600 4,6 0,09 329 88,2 32SA2200

HAA2M5600 5600 4,5 0,09 384 75,9 32SA2170

HAB2M3750 3750 4,7 0,04 315 87,8 32SB2114

HAB2M2300 2300 4,1 0,04 419 71,4 32SB3700

HAQ2M1560 1560 4,7 0,5 317 85,6 32SQ3472

HAQ2M1240 1240 4,7 0,5 317 85,9 32SQ3374

HAQ2M965 965 4,7 0,5 314 87,4 32SQ3293

HAQ2M660 660 3,7 0,5 503 58,6 32SQ3200

HAQ2M495 495 4,1 0,5 419 71,3 32SQ3150

HAQ2M330 330 4,6 0,5 332 91,7 32SQ3100

HAP2M240 240 4,6 1,3 316 89,9 32SP4734

HAP2M190 190 4,7 1,3 317 91,2 32SP4583

HAP2M150 150 4,7 1,3 315 94,1 32SP4458

HAC2M105 105 4,6 3,9 315 87,5 32SC4324

Tolerance odporu: ±10 %

HAx
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Tabulka 2 - sériové topné kabely s min. izolací HAx2N (kabel se dvěma vodiči, 600 V)

Označení výrobku
Jmenovitý odpor 
(Ω/km při 20 °C)

Vnější 
průměr 

(mm)

Tepl. koeficient 
(x 10-3/K)

Max. délka cívky 
[m]

Jmen. 
hmotnost 

(kg/km)

Výrobní číslo 
Objednací číslo

HAF2N36K 36000 5,2 0,09 229 119,1 62SF1110

HAF2N29.5K 29500 5,5 0,09 229 119,4 62SF2900

HAF2N19.7K 19700 5,5 0,09 230 119,9 62SF2600

HAA2N13.6K 13600 5,8 0,09 186 132,3 62SA2414

HAF2N6600 6600 6,3 0,09 177 158,8 62SF2200

HAT2N3750 3750 5,7 0,18 186 132,2 62ST2115

HAB2N2300 2300 6,8 0,04 151 186,9 62SB3700

HAQ2N1670 1670 5,7 0,5 194 127,2 62SQ3505

HAQ2N940 940 6,0 0,5 176 141,5 62SQ3286

HAQ2N660 660 6,3 0,5 177 157,7 62SQ3200

HAQ2N495 495 6,3 0,5 177 159,2 62SQ3150

HAQ2N330 330 6,7 0,5 152 189,4 62SQ3100

HAP2N255 255 6,4 1,3 151 166,1 62SP4775

HAP2N185 185 6,7 1,3 138 183,8 62SP4561

HAP2N130 130 7,1 1,3 124 206,4 62SP4402

HAP2N92 92 7,5 1,3 110 236,2 62SP4281

HAC2N66 66 7,5 3,9 131 217,4 62SC4200

HAC2N43 43 7,9 3,9 115 252,1 62SC4130

HAC2N27 27 8,7 3,9 98 297,2 62SC5818

HAC2N17 17 9,2 3,9 81 267,3 62SC5516

HAC2N10.5 10,5 10,2 3,9 67 468,0 62SC5324

HAC2N6.6 6,6 12,6 3,9 46 706,6 62SC5204

HAC2N4.3 4,3 13,8 3,9 143 837,1 62SC5128

Tolerance odporu: ±10 %

Tabulka 3 - sériové topné kabely s min. izolací HAx1N (kabel s jedním vodičem, 600 V)

Označení výrobku
Jmenovitý odpor 
(Ω/km při 20 °C)

Vnější 
průměr 

(mm)

Tepl. 
koeficient 
(x 10-3/K)

Max. délka cívky 
[m]

Jmen. 
hmotnost 

(kg/km)

Výrobní číslo 
Objednací číslo

HAA1N6565 6565 3,7 0,085 519 52,8 61SA2200

HAA1N5250 5250 4,1 0,085 436 67,3 61SA2160

HAA1N4300 4300 4,1 0,085 415 67,6 61SA2130

HAA1N3300 3300 4,0 0,085 416 68,0 61SA2100

HAA1N2800 2800 4,3 0,085 368 77,1 61SA3850

HAA1N2300 2300 4,1 0,085 417 69,1 61SA3700

HAA1N1640 1640 4,5 0,085 329 88,1 61SA3500

HAT1N920 920 4,6 0,18 317 87,1 61ST3280

HAB1N660 660 4,6 0,04 330 88,7 61SB3200

HAB1N500 500 4,6 0,04 331 90,6 61SB3150

HAQ1N390 390 4,7 0,5 317 86,5 61SQ3118

HAQ1N240 240 4,7 0,5 314 88,4 61SQ4732

HAQ1N190 190 4,6 0,5 315 89,1 61SQ4581

HAP1N155 155 4,7 1,3 317 87,1 61SP4467

HAP1N120 120 4,7 1,3 314 88,4 61SP4366

HAP1N95 95 4,7 1,3 315 89,1 61SP4290

HAP1N76 76 4,6 1,3 342 89,9 61SP4231

HAP1N60 60 4,7 1,3 316 91,1 61SP4183

HAP1N48 48 4,7 1,3 317 92,1 61SP4145

HAP1N37 37 4,7 1,3 335 96,0 61SP4113

HAC1N21.3 21,3 4,9 3,9 305 102,2 61SC5651

HAC1N13.5 13,5 5,1 3,9 294 107,3 61SC5409

HAC1N8.5 8,5 5,6 3,9 233 133,8 61SC5258

HAC1N5.3 5,3 6,9 3,9 158 214,6 61SC5162

HAC1N3.3 3,3 6,4 3,9 171 197,6 61SC5102

HAC1N2 2,0 8,1 3,9 115 311,0 61SC6640

Tolerance odporu: ±10 %

HAx



T
O

P
N

É
 K

A
B

E
LY

K
O

M
P

O
N

E
N

T
Y

O
V

L
Á

D
Á

N
Í 

A
 M

O
N

IT
O

R
O

V
Á

N
Í

P
Ř

ÍS
L
U

Š
E

N
S

T
V

Í

115DOC-2210    12/12www.thermal.pentair.com

Tabulka 4 - Doporučené typy studených přívodních kabelů pro sériové topné kabely HAx MI

Jmen. průřez 
[mm2]

Označení kabelu s 
jedním vodičem

Označení kabelu se 
dvěma vodiči

Max. proud - 
návrh B* 

(jeden vodič)

Max. proud - 
návrh D. E* 

(dva vodiče)

Jmenovitý průměr 
kabelu s jedním 
vodičem (mm)

Jmenovitý průměr 
kabelu se dvěma 

vodiči (mm)

1,0 – AC2H1.0 – 18 – 7,3

2,5 AC1H2.5 AC2H2.5 34 28 5,3 8,7

6,0 AC1H6 AC2H6 57 46 6,4 14,0

16 AC1H16 AC2H16 102 98 9,0 14,7

25 AC1H25 AC2H25 133 128 10 17,1

Všechny typy studených přívodních kabelů mohou být použity až do 600 V AC, používejte měděné vodiče s teplotním koeficientem 3,9 x 10-3 1/K.

* Informace k návrhům různých typů topných těles naleznete na straně 36.

Dodávaná délka neukončeného kabelu na cívce závisí na typu odporu a je omezena maximální délkou cívky, jak je uvedeno v tabulce nahoře. 

Topné kabely se zakončením z výroby jsou omezena na maximální hmotnost 50 kg. K zaručení praktického a bezpečného použití v místě instalace 

se však velice doporučuje omezit délky těles na 25-30 kg. Ne všechny odpory jsou standardními položkami, a proto nemusejí být na skladě. 

Pro potvrzení dodací lhůty kontaktujte prosím zástupce Tyco Thermal Controls. Tyco Thermal Controls požaduje použití proudového chrániče 

30 mA k zajištění maximální bezpečnosti a ochrany proti požáru.

V případě, že dojde návrhem ke zvýšení hodnoty zemního svodového proudu, upřednostňovaná spínací úroveň pro nastavitelná zařízení je 30 mA 

nad všechny spočítané ztrátové proudy topného kabelu, jak je stanoveno dodavatelem topného kabelu, nebo případně následující společnou 

dostupnou spínací úroveň pro nenastavitelná zařízení s maximální hranicí 300 mA. Musí být dodržena všechna bezpečnostní hlediska.

Tabulka 5 Chemická odolnost

Slitina

Maximální
teplota 
pláště

kabelu (°C)

Popis
Jmenovité chemické 

složení, % (hlavní prvky)
Protikorozní odolnostOdolnost 

vysokým 
teplotám 
(+540 °C)

INCOLOY 
Slitina 825 
nikl-železo-
chrom

550 °C*

Vynikající 
odolnost vůči 

široké řadě 
korozivních 

látek. Odolává 
důlkové a 

mezikrystalické 
korozi, snižuje 
účinky kyselin 
a oxidačních 
chemikálií.
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42,0 30,0 21,5

Mo 
3.0 
Cu 
2.2

G-E G-E G-E G-E G-E G-E G-E G-E G-E G-E G-E G-E

* Převzato z Huntington Alloys Publication 78-348-2 

Poznámka: NR nedoporučuje se, A přijatelná, GE dobrá až výborná, X ověřte konkrétní údaje

* Teplotní omezení závislé na konstrukci topného kabelu.  
Údaje týkající se korozní odolnosti závisejí na teplotě a koncentraci.

HAx


