
757

igubal®- 
Vidlice

Dodací 
termín

ze skladu ve 
výrobním závodě

GE…MF-04

Číslo dílu Max. statická tahová síla Max. statická radiální síla Hmotnost

krátkodobě dlouhodobě krátkodobě dlouhodobě

Pravý závit Levý závit [N] [N] [N] [N] [g]

GERMF-04 M3.5 GELMF-04 M3.5 500 250 250 125 1,3

GERMF-04 GELMF-04 500 250 250 125 1,3

GERMF-05 DIN M4 GELMF-05 DIN M4 800 400 250 125 2,3

GERMF-05 DIN M5 GELMF-05 DIN M5 800 400 250 125 2,3

GERMF-05 DIN M5 LS* GELMF-05 DIN M5 LS* 800 400 250 125 2,3

GERMF-05 GELMF-05 900 450 250 125 3,8

GERMF-06 GELMF-06 1.300 650 300 150 3,9

GERMF-06 LS* GELMF-06 LS* 1.300 650 130 65 3,9

GERMF-08 GELMF-08 2.100 1.050 650 325 9,1

GERMF-10 GELMF-10 3.000 1.500 800 400 18,2

GERMF-10 F GELMF-10 F 3.000 1.500 800 400 18,2

GERMF-12 GELMF-12 3.500 1.750 900 450 28,6

GERMF-12 F GELMF-12 F 3.500 1.750 900 450 28,6

GERMF-16 GELMF-16 7.000 3.500 1.200 600 61,8

GERMF-16 F GELMF-16 F 7.000 3.500 1.200 600 61,8

Objednací klíč

* LS = prodloužená verze
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Samostatné komponenty: pružinový čep s GEFM 
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Vidlice s pružinovým čepem: GERMF a GELMF

Rozměry

Pružinový čep 

Metrický

Závit

L = Levý závit

R = Pravý závit

Řada E

Vidlice

Technická data

Materiál:
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 Jednoduchý design

 Jednoduchá montáž

 Snadná montáž i na těžko přístupných místech

 Může být použito v kombinaci s kloubovými hlavami řady E

 Nízká hmotnost a korozivzdorné
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