* ORGAND DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE * ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLEIA A DUE GRIFFE

o Two-jaw parallel stroke gripper ¢ Two-jaw parallel stroke gripper
o Zwei-Backen-Parallelgreifer o 2wei-Backen-Parallelgreifer
e Pince de préhension a course paralléle a deux griffes e Pince de préhension a course paralléle a deux griffes

DIAGRAMMA FORZA DI CHIUSURA
101 o CLAMPING FORCE DIAGRAM * SCHLIEBKRAFTDIAGRAMM
o M5 pressurizzazione DIAGRAMME DE LA FORCE DE FERMETURE
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@ 1] Corsa per griffa . ... Hub pro Greifbacke .. —»
8 g Corsa pistone . .. Kolbenhub
7 Volume aria per doppia corsa . Luftvolumen pro Doppelhub
: : Forza teorica di chiusura per griffa a 6 bar 7385N T i i pro Greif bei 6 bar . 7385 N
0 H H Forza reale di chiusura per griffaa 6 bar ... Reele SchlleBkraﬂ pro Greifbacke Del 6bar ...... ..516N ©
8 e corsa 50 50 corsa Forza teorica di apertura per griffaa 6 bar .. pro bei 6 bar 7385N g ©
a8 “stroke ] Stroke Forza reale di apertura per griffa a 6 bar 515N Reele Offnungskraft pro Greitbacke bei 6 bar . 515N a8
67.5 100 max. 67.5 Pressione di esercizio . Betriebsdruck ............ ..2-8 bar
Ripetibilita Wiederholungsgenauigkeit .20.05 mm
Peso Gewicht ....... 5.6 Kg
Temperatura di esercizio . Betriebstemperatur
(6} 8 * Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preawiso * All dimensions are approximate and Codice articolo Artikelcode 0] 8
o & ‘slubje:‘(‘:’t to change fﬂnr(ecvl}m%alhuqtgradlng We r;.servemme rlgrg to n\:keh(t:hangeir\:v&tmm prior nmmc:, #; DieLMaléangaben sind rﬁl(f;hmerte :nd knna\en Sflch"bel tecl nlscnelr; o &
- ‘eranderungen andern. Wir behalten uns vor, ohne vorherige Benachrichtigung lerungen vorzunehmen = Les dimensions sont fournies a titre indicatif; elles peuvent s q
o des vanatlggns pour cause d'ameliorations techniques. NnuéJ nous réservnr?s legdrmt daggpurterdes modifications sans préavis. p ubir TECHNICAL SPECIFICATIONS DONNEES TECHN'QUES -
Stroke per jaw Course par griffe
: Piston stroke . . .. .. ) Course piston
Dual stroke air volume . . .251cm3  Volume d’air pour course double .
o Theoretical clamping force per jaw at 6 bar Force théorique de fermeture par griffe a 6 bar . . . °
8 Y Actual clamping force per jaw at 6 bar. . . . Force réelle de fermeture par griffe a 6 bar .. _.515N g ¥
a2 Theoretical opening force per jaw at 6 bar . . . Force théorique d’ouverture par griffe a 6 bar . 7385 N a®

Actual opening force per jaw at 6 bar . ...
Working pressure . . .
Repeatability . .

Force réelle d’ouverture par griffe a 6 bar ..
Pression d’exercice .. ..
Répétabilité .

Weight Poids
Working temperature Température d’exercice
Article code Article code
Aperto - Open - Geoffnet + Ouvert Chiuso - Closed * Geschlossen + Fermé
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