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VYHODY

Vdaka tvaru "X" a Styrom tesniacim britom vyzaduju X-kruzky oproti

O-krizkom mensie pociato¢né stlacenie, €o vedie k znizenému treniu a tym

aj opotrebeniu v dynamickych aplikaciach. Dalsie vyhody su:

e Stvorcovy prierez zamedzuje rotacii tesnenia v drazke pri montazi alebo
priamociarom pohybe

e menSie pociatocné stlacenie v dynamickych aplikaciach znizuje trenie
a opotrebenie, znizuje vplyv trvalej deformacie a tym predizuje Zivotnost

e v priestore vytvorenom medzi britmi sa zachytava mazivo, ktoré pomaha
dokonalému mazaniu britov pri vratnom priamociarom pohybe, €i pri
rotacii alebo kombinovanom pohybe

e deliaca rovina formy prechadza priestorom medzi britmi a jej kvalita tak
neméze ovplyvnit funkciu tesnenia

e podobne ako pri O-krdzku jednoducha a priestorovo nenaro¢na zastavba,
jednoducha instalacia

Dynamické tesnenie | Rotacné tesnenie Statické tesnenie
50 bar bez oporného 50 bar (bez oporného
Max tlak krazku ] 150 bar' (vs opornym krazku) ]
300 bar s opornym krazkom) 400 bar (s opornym
krdazkom kruzkom)
Rychlost 0,5 m/s 2 m/s (kratkodobo) X
Teplota -30 az 200 °C (zalezi na volbe materialu)
tabulka 1
Rozmery drazky (mm)
Prierez CS 1,02 1,27 1,52 1,78
Hibka drazky S Statika 0,76 0,90 1,15 1,40
Hibka drazky S Dynamika 0,80 1,00 1,25 1,50
Sirka drazky L1 1,25 1,40 1,70 2,00
Max. velkost Skary F/2 0,025 0,03 0,04 0,05
Prierez CS 2,62 3,53 5,33 6,99
Hibka drazky S Statika 2,25 3,10 4,75 6,20
Hibka drazky S Dynamika 2,35 3,20 4,90 6,40
Sirka drazky L1 3,00 4,10 6,10 8,20
Max. velkost $kary F/2 0,08 0,09 0,10 0,125
tabulka 2

Pozn.: Uvedené hodnoty su priemerné a da sa od nich v urcitych medziach odchylit.
Na vyslednu funkciu maju vplyv tiez konkrétne parametre v danej aplikacii.

X-KRUZOK

je presny tesniaci prvok so Stvorcovym prierezom

s profilom v tvare pismena "X", ktory vytvaraju Styri
tesniace brity. Rozmery X-kruzku su uréené jeho
vnutornym priemerom "ds" a velkostou prierezu "CS".
X-kruzky su dodavané v rozmeroch podla americkej
normy AS 568.

FUNKCIA

Funkény princip je podobny ako pri O-kruzku. X-krdzok
je dvoj¢innym tesnenim, kde je pociato¢ny tesniaci
efekt vyvolany stlaéenim profilu pri inStalacii do drazky.
Tieto pociato¢né sily (v radialnom alebo axialnom
smere) su nasledne zvySené o sily vyvodené tlakom

v systéme a spolocne tak tvoria vyslednu tesniacu silu
(obr. 1). S rastucim tlakom sa tato sila tiez zvacsuje.
Pri pésobeni tlaku sa tesnenie chova ako kvapalina

s velkym povrchovym napétim a tlak sa v fiom
rovhomerne S$iri vSetkymi smermi.

POUZITIE

X-kruzky mézu byt pouzité v dynamickych aj statickych
aplikaciach. V dynamickych v3ak lepSie vynikaju ich
hlavné prednosti. Pri montazi aj pri priamociarom

pohybe Stvorcovy profil X-krizku zabranuje rotacii
tesnenia v drazke, ¢o zvySuje Zivotnost.
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DYNAMICKE TESNENIE

Ako primamy tesniaci prvok vratného pohybu
piestu, piestnic, plunzrov predovSetkym v menej
narocnych aplikaciach (obmedzeny tlak

a rychlost).

ROTACNE TESNENIE

Ako tesnenie rotatného, kmitavého alebo
Spiralového pohybu hriadelov, vretien atd’.
Poznamka: pouzitie v rotacnej aplikacii

s rychlostou vacsou nez 0,5 m/s vyZaduje urcité
Specifika pri montazi, preto nas prosim v tychto
pripadoch kontaktujte a vyziadajte si nasu
konzultaciu.

STATICKE TESNENIE

- Ako statické tesnenie s radialnym a axialnym
stlatenim

- Ako aktivaény prvok pre predopinané tesnenie,
kde je nebezpedie rolovania v drazke

KONSTRUKCNE ZASADY

Konstrukéné zasady pre X-kruzky su rovnake
ako v pripade O-kriizkov, vid. O -KRUZKY -
KONSTRUKCNE UDAJE.

X-kruZky su pouzivané pre radialne aj

axialne zastavby a drazka by mala byt vzdy
obdiznikova. Drazka aj tesnené diely by mali mat
zaoblené a zrazené hrany, aby nemohlo déjst’
k poskodeniu X-krdzku behom montaze alebo
pri prevadzke v aplikacii. Doporucené velkosti
zavadzacich zrazeni a radiusov mozete najst
v tabulke €. 3.

VOL'BA ROZMERU X-KRUZKU

Volba velkosti prierezu zavisi na rozmere

drazky a druhu aplikacie. Zakladné doporucenie
mbZete najst' v tabulke €. 2. Pri volbe vnitomého
priemeru platia rovnaké zasady ako pri
O-kriizkoch, vid. O-KRUZKY - KONSTRUKCNE
UDAJE.

MATERIALY

X-kruzky mézu byt pouZité v Sirokom obsahu
aplikacii a vyber vhodného materialu je uréovany
predovSetkym teplotou, tlakom a druhom

média. Pri volbe materiélu je potrebné uvaZovat
kombinaciu vSetkych pracovnych parametrov.

V pripade rotacnej aplikacie je treba tiez
uvazovat's lokalnym zvySenim teploty v mieste
trenia.

X-kruzZky su Standardne k dispozicii v dvoch
materialovych prevedeniach:

NBR70 - teplotny rozsah od -30 °C do 100 °C
(kratkodobo 110 V)

FPM70 - teplotny rozsah od -20 °C do 200 °C

materialov, vid. O-KRUZKY - MATERIALY A
TVRDOSTI. Ostatné materialy su dostupné na
dopyt, v tychto pripadoch nas prosim kontaktuijte.

Priklad objednania:
X-krizok 72,62 x 3,53 NBR70
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— P N, N — AN
MINIMALNE ZRAZENIE [mm]
Prierez CS 1 15 | 11”788) 2 | 25 é:gg) 3 (gzgg) 4
Min. zrazenie ¢ 1 1,3 1,5 1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,7
Prierez CS 4,5 5 (55’533) 5,7 (sgg) 8 8,4 9 10
Min. zrazenie ¢ 3 3,2 3,5 3,7 4,2 4,5 4,7 5 5,3
tabulka 3
ZAOBLENIE [mm]
Prierez CS 1,78 -2,62 2,62-6,99
Polomerr, 0,1 0,25
Polomerr, 0,2 0,6
tabulka 4
TOLERANCIA A LICOVANIE [mm]
@D, dd, H 8/f7
ad, h9
gD, H9
Prierez CS do @4 dod6 do@d8 do @ 10
Sirka drazky L, +0,2/0 +0,3/0 +0,4/0 +0,5/0
; ] tabulka 5
DOPORUCENE DRSNOSTI [um]
R, max. R, max.
Zakladny priemer drazky @ d, alebo @ D, 6,3 0,8
Boky drazky 16 1,6
Tesniacie plochy @ D, alebo & d, 2az4 0,4
tabulka 6
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