
Technické data

Označenie pre objednávku

Typ

BFBE 1 1 10 304

Materiál

Filtračná
plocha 

0,25 m²
0,50 m²
0,09 m²
0,15 m²

Objem
Max.
prevádzková
teplota

Max.
prevádzkový
tlak

Objemový
prietok*

9 – 15 m³/h
12 – 30 m³/h
1 – 3 m³/h
3 - 6 m³/h

Typ Počet Veľkosť
sáčkov 

P

LT-
BFBE

1:1 1: Ø 180
L 420 mm

2: Ø 180
L 820 mm

3:Ø 100
L230 mm

4:Ø 100
L380 mm

10 
bar

BFBE-1-1
BFBE-1-2
BFBE-1-3
BFBE-1-4

20 l 
31 l
3 l
6 l

100 °C 10 bar

* Údaje vychádzajú z laboratórnych testov s čistou vodou pri izbovej teplote a kontrolovanom
diferenčnom tlaku 0,1 bar. Údaje sa môžu líšiť  v závislosti od konkrétnej aplikácie a použitého
filtračného sáčku.
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pripojeniapripojenia
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50: 
DN50

65: 
DN/65

G: vonkajšie
otryskané, 
vnútorné
morenéS: DIN

Příruba

80: 
DN80
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B: BSPF

Odvzduš-
nenie

Vonkajšie
plochy

Tesnenie

E: vonkajšie
mech. leštené, 
vnútorné
morené

H: vonkajšie
a vnútorné
elektorlyticky
leštené

E: 
EPDM

V: Viton

S:
Silikón

B: Buna

O: bez

Filtračné teleso BFBE veľkosť 2
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Filtračné teleso BFBE
Vlastnosti 

Jeden filter pre rôzne typy filtračných sáčkov
Uzáver pomocou odklápacieho veka a skrutiek s okom
Použiteľné pre filtračné vrecká veľkosti 1, 2, 3 a 4
Variabilné typy a rozmery pripojenia
Materiály: nerez SS304 & SS316L, ďalšie na vyžiadanie
Povrchová úprava: tryskanie balotinou (štandard), elektrolytické leštenie,
mechanické leštenie
Prevádzkový tlak: max. 10 bar (tekuté médium)
Diferenčný tlak: povolený max. 10 bar (platí pre kôš a teleso, nie pre sáčok)
Výškovo nastaviteľný podstavec
Tesniaci materiál: Viton (štandard), EPDM, Buna, ďalšie na požiadanie
Súčasťou dodávky je tlakový kôš

Použitie:
Filtrácia a úprava vody
Nápojový a potravinársky priemysel
Chemický priemysel
Automobilový priemysel
Priemysel farieb a lakov

Pred použitím je dôležité skontrolovať chemickú odolnosť voči vášmu médiu alebo vhodnosť na konkrétne použitie.



Rozmery

Typ
BFBE-1-1
BFBE-1-2
BFBE-1-3
BFBE-1-4

VSTUP

A
[mm]
120
120
80
80

VÝSTUP

B
[mm]
660
1035
410
550

C
[mm]
219
219
133
133

D
[mm]
932
1310
800
900

E
[mm]
500
500
500
500

F
[mm]
385
385
280
280
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