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TYP SSR

1A[R{ SSR: kompaktni vedeni s kuli¢kovym fetézem

@ VEDENI PRO VYSOKE RYCHLOSTI
® PROVOZ S NiZKOU HLADINOU HLUKU
® DLOUHODOBE NEVYZADUJE UDRZBU

® MINIMALNI KOLiISANi POSUVOVEHO ODPORU
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Typ SSR HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o.

Kompaktni vedeni S-série s integrovanou kuli€kovou kleci jsou mimoradné ticha
a s velmi dlouhym intervalem udrzby i pri vysokych rychlostech.

vozik

celni desticka

celni tésnéni

kolejnice

kulicky

kulickovy retéz

Obr. 1 Model kompaktniho vedeni SSR-XW v fezu

Zvlastné vhodné pro vysoka radialni zatizeni.
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LINEARNIi VEDENI 1R

Typ SSR

Eliminace vzajemného tfeni pomoci kulickového retézu

B Kompakini vedeni

pln& kulickové kompakini vedenf
/
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kulick

Pavodni princip (pIné kulickovy)

vzajemny dotyk kuli¢ek mezi sebou

vy$8i zatiZzeni maziva

otér valivych télisek pfi jejich dotyku

snizena zivotnost

zvy8eny ohfev nasledkem treni

vy$$i hladina hluku pfi narazeni kulicek na sebe

Kuli¢kové lozisko vyvinuté vroce 1881 bylo ve svém
plvodnim provedeni piné kulickové, tzn. bez kulickové
klece. Oblast pramyslového pouziti byla na zacatku
omezovana témito Ciniteli:

vysokd urovern hluku
nizké otacky
kratka zivotnost

O osm let pozdéji zaCala prezentaci kulickového loziska
s kleci nova éra lozisek, nebot teprve klec umoznila
snizeni hladiny hluku pfi sou¢asném rozSifeni oblasti
otaCek. Navic se zvysila Zivotnost, i kdyz doSlo k redukci
nosnych kuli¢ek.

typ SSR s kuli¢kovym Fetézem
/

GO )

/

kontakt s filmem maziva

Dnesni princip s kulickovou kleci

kulicky s konstantni rozteci
kapsy s mazivem
rovhomeérny chod kuli¢ek
dlouha zivotnost

nepatrny vyvin tepla
vysoké otacky

nizka hladina hluku

Pouziti kuliCkového fetézu v kompaktnim vedeni S
zabranuje vzajemnému kovovému styku kuli¢ek, ktery je
normalnich okolnosti provazen vysokym plosnym tlake
Dale odpada protismérna rotace a vzajemné treni stycn'
bod kuli¢ek, takZze nevznika otér a Zivotnost se prodlouZzi.
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LINEARNI VEDENI 1A

Typ SSR

ODSTEPNY ZAVOD
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HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o.

Na zakladé dlouholetych zkusenosti a novych vyrobnich postupt vyvinulo
11X novou generaci kompaktniho vedeni s kulickovym retézem - typ SSR

Nizka hladina hluku — jemny zvuk

Kulickova klec udrzuje valiva téliska
v konstantni rozteci. Typické zvuky vznikajici
srazenim a vzajemnym tfenim kulicek
odpadaji, ¢imz je hluk vyznamné snizen.

Dlouhodobé nevyzaduje udrzbu

Mezery mezi kulickami zabranuji jejich
vzdjemnému dotyku, a tim i otéru. Rovnéz se
snizi znecidténi maziva. Kapsy v fetézu mezi
jednotlivymi kuliCkami tvofi zasobniky maziva,
které tuk pfi pohybu permanentné davkuiji.
Docili se tak mimofadné dlouhych Casovych
odstupl pfi domazavani.

Vysoka rychlost a dlouha zivotnost

Kulikovy fetéz zabranuje pfimému kontaktu
valivych télisek. Oproti linearnimu vedeni bez
kulickové klece zde puasobi jen jednoducha
obvodova rychlost. Valiva téliska jsou vedena
ploskami klece. Pfitom specialni plast dovoluje
vznik jen nepatrného tfeci tepla a umoziuje
vysokeé rychlosti i dlouhou Zivotnost.

Optimalni vlastnosti chodu

Valiva téliska jsou kulicCkovym fetézem
udrZzovana v konstantni rozte€i a pfi vstupu
a vystupu zoblasti zatizeni jsou vedena
exaktnim zplsobem. Rozptyl posuvového
odporu je zredukovan na minimum hodnoty.
Dosahne se tak vysoké kultury chodu
s mimofadné nizkym chvénim.

Cislo 1.4

zdsobnik maziva

Obr. 2 Vraceni kulicek

zdsobnik maziva

et

mazivo je uloZeno v zdsobé v kapsdch
kulikového retézu

Obr. 3 Zasobnik maziva
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plosny tlak ve styéném bodu

an

T
x__

=

-

kontakt s filmem maziva
kapsou a kuligkou

mezi

Obr. 4 Pomeér treni kulicek
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HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o. Typ SSR

Méreni hlucnosti

Obr. 5 porovnava vyvijeni hluénosti u typu SSR se dvéma béznymi typy stejné velikosti.
U typu SSR se projevuje vyznamné snizeni hlu¢nosti.
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Obr. 5 Vyvin hluku v zavislosti na rychlosti Obr. 6 Vyvin hluku u typu SSR30-XW

Dlouhodoby test pro udrzbu s delSimi odstupy
Typ SSR zvladl bez problému s jednorazovym namazanim na pocatku testu drahu 40.000 km.

Druhy test se zatizenim jesté pokracuje.

Test 1 Test 2

Testovany typ : SSR25-XWUUC1 Testovany typ : SSR25-XWUUC1

Rychlost : 300 m/min Rychlost : 300 m/min

Zdvih :2.800 mm Zdvih :2.800 mm

Mazaci tuk : AFA Mazaci tuk : AFA

Prvni namazani :2cem® Prvni namazani :2cm’

Zatizeni : zadné Zatizeni : 1kN

Dosazena draha :40.000 km Dosazena draha : 30.000 km (test pokracuje)

Variace posuvového odporu

Posuvovy odpor je proménlivy zvlasté pfi svislém nasazeni. Na obr. 7 a 8 je znazornéno kolisani posuvového odporu pfi svislém
nasazeni u bézného a u typu SSR pfi pojezdové rychlosti 1 m/min. Zvlasté u svislého nasazeni vykazuje typ SSR mimoradné
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Obr. 7 Posuvovy odpor: bézné kompaktni vedeni, velikost 25 Obr. 8 Posuvovy odpor: typ SSR 25-XW
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Typ SSR HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o.

Typ SSR-XW Typ SSR-XV

Kompaktni vozik pro vysoka radialni zatizeni pfi nizké KratSi verze voziku typu SSR-XW.
zastavbové vysce.

Typ SSR-XTB

Upevnéni voziku pomoci prlichozich dér ze spodni strany.
Dodavame ve velikostech 15, 20 a 25.
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Tfidy presnosti

Presnost kompaktnich vedeni THK je definovana podle
rovnobéznosti chodu, rozmérovych toleranci vysky a
Sirky, jakoz i rozdil( vy$ky a $itky mezi parovymi voziky
u vétsiho poctu nasazenych vozikd na jedné kolejnici,
popf. na vice v jedné roviné paralelné uspofadanych
kolejnic (tab. 2).

Rovnobéznost chodu

Rovnobéznost chodu udava odchylku rovnobé&znosti
mezi dvéma vztaznymi plochami kolejnice a voziku. Pfi
méreni je nejdfive kolejnice pevné pfiSroubovana na
vztaznou plochu a potom je vozikem pojizdéno po celé
délce kolejnice.

Odchylka vysky M mezi dvojici vozikt
Odchylka vysky M mezi dvojici vozik( je rozdil mezi
nejmensi a nejvétsi hodnotou vysky M, ktera je méfena
na kazdém z vozikl montovanych v jedné roviné.

Odchylka sirky W, mezi dvojici vozik

Odchylka sitky W> mezi dvojici vozikl je rozdil mezi
nejmensi a nejvétsi hodnotou Sifky W», ktera je méfena
na kazdém z vozikl montovanych na jedné kolejnici.

Obr. 9 Vztazné plochy
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Obr. 10 Délka kolejnice a rovnobéznost

LINEARNIi VEDENI 1R

Tab. 1 Tridy pfesnosti

Typ SSR

Jednotka: mm

Velikost Tridy presnosti Normélni | Vysoce | Precizni | Super- Ultra-
presné precizni | precizni
Znacka - H P SP UP
- 0 0 0
Tolerance vysky M +0,1 +0,03 2003 0015 -0.008
Odchylka vysky M
mezi dvojici voziki 0,02 0,01 0,006 | 0,004 | 0,003
- 0 0 0
SSR | Tolerance vySky W, | +0,1 40,03 0.03 0015 | -0.008
15X : : :
20X | Odchylka Sitky W,
mezi dvojici voziki 0,02 0,01 0,006 | 0,004 | 0,003
Rovnobéznost
vztazné plochy C A C (podle obr. 10)
k plose A
Rovnobéznost
vztazné plochy D A D (podle obr. 10)
k ploSe B
Znacka - H P SP upP
- 0 0 0
Tolerance vysSky M 10,1 +0,04 20,04 2002 20.01
Odchylka vysky M 1 6 55 | 0,015 | 0,007 | 0,005 | 0,003
mezi dvojici vozikl
- 0 0 0
SSR | Tolerance vysky W, | 40,1 004 | 504 | -002 | -0.01
25X ’ ’ ’
3x | Odemyka sy Wa | oo | oo | o007 | 0005 | 0008
mezi dvojici vozikld ’ ’ ’ ’ ’
Rovnobéznost
vztazné plochy C A C (podle obr. 10)
k plose A
Rovnobéznost
vztazné plochy D A D (podle obr. 10)
k ploSe B

Dovoleny staticky moment Mo

V tabulce €. 2 jsou udany povolené statické momenty ve vSech tfech

smeérech.

Tab.2 Dovolené statické momenty

Jednotka: kKNm

Smér Ma Ms Mc"
Velikost 1vozik | 2 voziky 1vozik | 2voziky | 1 voziky
SSR15XV 0,02 0,13 0,02 0,11 0,04
SSR15XW/XTB 0,05 0,28 0,04 0,24 0,07
SSR20XV 0,03 0,19 0,02 0,16 0,07
SSR20XW/XTB 0,07 0,43 0,06 0,37 0,12
SSR25V 0,05 0,37 0,04 0,32 0,12
SSR25XW/XTB 0,15 0,84 0,12 0,73 0,21
SSR30XW 0,25 1,41 0,21 1,22 0,36
SSR35XW 0,40 2,19 0,34 1,89 0,60
" PFi pouziti se dvéma voziky se hodnota zdvojnasobi
Cislo 1.7

A

-
—-—
HEMMLICH

HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. 0. Tel.: 416 711 333 ¢ Fax: 416 711 399 ¢ e-mail:lintech@hennlich.cz ¢ http://www.hennlich.cz

HENNLICH s.r.o.

Kostany nad Turcom 543, 038 41 KoStany nad Turcom

Tel.: 0940 644 565
E-mail: lintech@hennlich.sk

www.hennlich.sk




LINEARNI VEDENI 1A

Typ SSR

Tridy predpéti

V tabulce 3 jsou udany tfidy pfedpéti s odpovidajici

radialni vali.

ODSTEPNY ZAVOD

®

SSTECH

HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o.

Posuvovy odpor tésnéni

V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty odporu voziku
s namontovanym c¢elnim a bo¢nim tésnénim.

Tab. 3 TFidy pfedpéti Jednotka: um Tab.4 Posuvovy odpor tésnéni Jednotka: N
Velikost C1 Normal Velikost Odpor tésnéni
SSR15X -10~-4 -4~+2 SSR15X 2,0
SSR20X -12~-5 -5~+2 SSR20X 2,6
SSR25X -15~-6 -6~+3 SSR25X 3,5
SSR30X -18~-7 -7~+4 SSR30X 4
SSR35X -20~-8 -8~+4 SSR35X 4

Standardni a maximalni délky kolejnic

Standardni a maximalni délky kolejnic jsou uvedeny

v tabulce 5. Délky vétsi nez jsou maximalni jsou dodavany ve

vice €astech, v tzv. spojované verzi.

U zvlastnich délek je tfeba volit vhodny rozmér G. Je-li

prekroc¢en, méa konec kolejnice sklon k nestabilité, ¢imz mize e = | a

byt ovlivnéna pfesnost konce. ] - -

Pri objednavani dvou ¢&i vice jednotlivych kusu udejte =

celkovou délku.

Dil¢i kolejnice pro vétsi délky maji mista spojli presné

erodovana a opatfena srazenim hran.

Tab. 5 Standardni a maximalni délky kolejnic Jednotka: mm

Velikost SSR15X SSR20X SSR25X SSR30X SSR35X
160 220 220 280 280
220 280 280 360 360
280 340 340 440 440
340 400 400 520 520
400 460 460 600 600
460 520 520 680 680
520 580 580 760 760
580 640 640 840 840
640 700 700 920 920
700 760 760 1000 1000
760 820 820 1080 1080
820 940 940 1160 1160
940 1000 1000 1240 1240
1000 1060 1060 1320 1320
1060 1120 1120 1400 1400
1120 1180 1240 1480 1480
1180 1240 1300 1640 1640
Standardni délky 1240 1300 1360 1720 1720
(Lo) 1300 1360 1420 1800 1800
1360 1420 1480 1880 1880
1420 1480 1540 1960 1960
1480 1540 1600 2040 2040
1540 1600 1660 2120 2120
1660 1720 2200 2200
1720 1780 2280 2280
1780 1840 2360 2360
1840 1900 2440 2440
1900 1960 2520 2520
1960 2020 2600 2600
2020 2080 2680 2680
2080 2140 2760 2760
2140 2200 2840 2840
2260 2920 2920
2320
2380
2440
F 60 60 60 80 80
G 20 20 20 20 20
Max. délky 2500 (1240) 3000 (1480) 3000 (2020) 3000 (2520) 3000 (2520)

Pozn.: Hodnoty v zavorce jsou maximalni délky z korozivzdorné oceli.
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Montazni pokyny

Vyska dorazovych hran a zaobleni vnitinich hran

Pro jednoduchou a velmi pfesnou montaz musi byt stykové
plochy dorazovych hran upraveny tak, aby na né mohl byt
vozik ¢i kolejnice pfitlaceny.

V tabulce €. 6 jsou uvedeny odpovidajici vySky hran.
Zaobleni vnitfnich hran musi byt provedeno tak, aby nemohlo
dojit k jejich dotyku s hranou voziku &i kolejnice, musi byt
tedy mensi, nez maximalni radiusy, uvedené v tabulce €. 6.

Tab. 6 VySka dorazovych hran a zaobleni vnitfnich hran

LINEARNIi VEDENI 1A=

Typ SSR

Méjte v patrnosti, Ze bo¢ni plastové dily mohou pfesahovat
rozmér D. Je bezpodmineéné nutné zabranit styku
plastovych dilG s dorazovou hranou.

- KuliCkovy fetéz je ze specialniho plastu (pro max. teplotu 80 °C).
- Vozik se sklada ¢astecné z pfesné zhotovenych plastovych
dilG. Chrarite ho proto pred razy a tdery.
- PFi zvlastnich podminkach provozu Vam radi
poskytneme potfebné rady.

Jednotka: mm

Velikost e Sl I e e W e : D
(max.) Hi Hs

SSR15X 0,5 3,8 55 4,5 0,3

SSR20X 0,5 5 7,5 6 0,3

SSR25X 1,0 55 8 6.8 0.4

SSR30X 1,0 8 11,5 9,5 0,4

SSR35X 1,0 9 16 11,5 0,4

Obr. 11
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Typ SSR HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o.

Kompaktni vozik

Typ SSR — XW - standardni typ
Typ SSR - XWM — odolny proti korozi "

W .
4—S8SX ¢ B
1
}
t4
K
VnéjSi rozméry Rozméry voziku
Velik s i .
eikost | vyska | sifka | déka | B | C Sx/ L | T K N E | Nt | er | br | t d
M w L
ggslgimw) 24 34 57 26 26 M4x7 39,9 7 195 | 45 55 2,7 4 20,5 | 4,7 3
SSSS%)&V\YVYMY” 28 | 42 | 665 | 32 | 32 | M5x8 |466 | 85 | 22 | 55 | 12 | 28 | 48 | 25 | 42 | 3
SSSSF%%);(V\YVYMW 33 48 83 35 35 M6x9 59,8 9 26,2 6 12 33 | 46 | 29 5 3
Sésé???&v\\//vYMYn 42 60 97 40 40 M8x12 | 70,7 | 11,5 | 32,5 8 12 | 45 | 56 35 9 4
SSR35XWY 48 70 111 50 50 M8x12 80,5 16 | 36,5 | 8,5 12 4,7 6,5 44 7 4

Y Vozik, kolejnice a kulicky mohou byt dodany z korozivzdorné oceli. (Oznaceni ,M* v objednacim Cisle)
2 Diry pro stranové maznice nejsou prichozi, aby do vnitfku voziku nepronikly necistoty.
Pfi nasazeni bo¢nich maznic se prosim na nas obratte.
® Standardni délky kolejnic jsou uvedeny na strané 1.8.
) Povolené statické momenty Ma, Mg a Mc najdete na strané 1.7.
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HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o. Typ SSR

E L
. =2 L1
2X2—0d C
N,
Ll I
B o |: ¢
+ .
g
N \

L

-y

B F
Jednotka: mm
Rozméry kolejnice ! Nosnosti? Hmotnost
Maznice? Sirka vyska rozte¢ C Co vozik kolejnice
Wi0,05 W, M1 F dixdgaxh [kN] [kN] [kg] [kg/m]
Maznicovy ¢ep
PB1021B 15 9,5 12,5 60 4,5x7,5x5,3 14,7 16,5 0,15 1,2
B—M6F 20 11 15,5 60 6x9,5x8,5 19,6 23,4 0,25 21
B—M6F 23 12,5 18 60 7x11x9 31,5 36,4 0,4 2,7
B—M6F 28 16 23 80 7x11x9 46,5 52,7 0,8 4,3
B—M6F 34 18 27,5 80 9x14x12 64,6 71,6 1,1 6,4

SSR20X W

N
c
c

1 M +1200LP P-1I

podet paralelnich kolejnic
v jedné roviné

kolejnice z korozivzdorné ocelii
tfida presnosti

délka kolejnice

vozik z korozivzdorné oceli

tfida predpéti

kdd pro té€snéni

(UU=¢elni tésnéni, SS=tésnéni po obvodu)
pocet vozikd na jedné kolejnici

provedeni voziku

typ /velikost

Tento katalog podléha zménové sluzbé 07/03
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SS\TECH

Typ SSR HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o.

Kratky vozik

Typ SSR - XV - standardni typ
Typ SSR - XVM - odolny proti korozi "

2—SX 4

t
] |
K
M
Y
Vnéjsi rozmeéry Rozméry voziku
Velikost vyska | Sitka [ délka| B Sx/ L T K N E N1 el b+ ty d
M W L
RISy | 24 | 34 | 41 | 26 M4ax7 | 233| 7 |195| 45|55 |27 | 4 |205| 47| 3
oo | 28 | 42 |477| 32 M5x8 |27,8|85 | 22 | 55| 12 | 28 | 48 | 25 | 42 | 3
oV | 33 | 48 | 60 | 35 Mex9 | 368| 9 |262| 6 | 12 | 33|46 | 20| 5 | 3

” Vozik, kolejnice a kulicky mohou byt dodany z korozivzdorné oceli. (Oznaceni ,M“ v objednacim Cisle)
D|ry pro stranové maznice nejsou prichozi, aby do vnitrku voziku nepronikly nedistoty.
Pr| nasazeni bo¢nich maznic se prosim na nas obratte.
® Standardni délky kolejnic jsou uvedeny na strané 1.8.

) Povolené statické momenty Ma, Mg a Mc najdete na strané 1.7.
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SS\JECH

HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o. Typ SSR

2X2—@d

@ = d>
11
|
_— 11 LL g | 1
— { | i \
— i / i h
M, — . - ) \
T T | T T t \
\ Al L \
| L
F
Jednotka: mm
Rozméry kolejnice ¥ Nosnosti? Hmotnost
Maznice? Sirka vyska rozte¢ C Co vozik kolejnice
W:0,05 Wa M F dixdaxh [kN] [kN] [kal [kg/m]
Maznicovy Cep
PB1021B 15 9,5 12,5 60 4,5x7,5x5,3 9,1 9,7 0,08 1,2
B—M6F 20 11 15,5 60 6x9,5x8,5 13,4 14,4 0,14 21
B—M6F 23 12,5 18 60 7x11x9 21,7 22,5 0,23 2,7

SSR20X V. 2UU C1 M +1200L P M- 1l

podet paralelnich kolejnic
v jedné roviné

kolejnice z korozivzdorné oceli

tfida presnosti

délka kolejnice

vozik z korozivzdorné oceli

tfida predpéti

kéd pro tésnéni

(UU=c¢elni tésnéni, SS=tésnéni po obvodu)
pocet vozikl na jedné kolejnici

provedeni voziku

typ / velikost

Tento katalog podléha zménové sluzbé 07/03
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SSNTECH

Typ SSR HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o.

Pfirubovy vozik

Typ SSR - XTB - standardni typ

ty

VnéjSi rozméry Rozméry voziku

Velikost vyska | &itka | délka | B c S L T K N E N+ e1 b ty d

M W L
SSR15XTBY 24 52 57 41 26 45 [ 39,9 7 20 4,5 55 2,7 4 205 | 4,7 3

SSR20XTB 28 59 66,5 49 32 55 | 46,6 9 22 5,5 12 2,8 4,8 25 4,2 3

SSR25XTBY 33 73 83 60 35 7 59,8 10 26,2 6 12 3,3 4,6 29 5 3

Y Vozik, kolejnice a kulicky mohou byt dodany z korozivzdorné oceli. (Oznaceni ,M“ v objednacim cisle)
2 Diry pro stranové maznice nejsou prlichozi, aby do vnitfku voziku nepronikly necistoty.
Pfi nasazeni bo¢nich maznic se prosim na nas obratte.
® Standardni délky kolejnic jsou uvedeny na strané 1.8.
) Povolené statické momenty Ma, Mg a Mc najdete na strané 1.7.
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ODSTEPNY ZAVOD

SS\TECH

HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o.

LINEARNIi VEDENI 1A=

Typ SSR

E L
€1, L4
2X2— od C
N1 |
— b | 7
4 S5 ] : ! : s wEwEw d
2
L _l. | -
\ ! T LTI L) | \
— i R
My \——L — h }\ ! - \
t | T T ! \
Iy
\\‘ 4= ( ! \‘
F
Jednotka: mm
Rozméry kolejnice Nosnosti” Hmotnost
Maznice? Sirka vysSka rozte¢ C Co vozik kolejnice
W:0,05 W, M, F dixd2xh [kN] [kN] [kg] [kg/m]
Maznicovy ¢ep
PB1021B 15 18,5 12,5 60 4,5x7,5x5,3 14,7 16,5 0,19 1,2
B—MG6F 20 19,5 15,5 60 6x9,5x8,5 19,6 23,4 0,31 21
B—M6F 23 25 18 60 7x11x9 31,5 36,4 0,53 2,7
SSR20XTB2UU C1 M +1200L P M- 1I
podet paralelnich kolejnic
- v jedné roviné
S kolejnice z korozivzdorné oceli
S tfida pfesnosti
)q’ .o .
S délka kolejnice
= vozik z korozivzdorné oceli
- tfida predpéti
3 kéd pro tésnéni
>q:) (UU=_qelni tésnéni, SS=tésnéni po obvodu)
E pocet vozikd na jedné kolejnici
© provedeni voziku
% typ / velikost
bS]
)
Q
>
<)
g
e
L
<
2
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SS\TECH

Typ SSR HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o.

1A Kompaktni vedeni typu SSR s kulickovym retézem

A Dulezita upozornéni

Manipulace s vozikem
Vozik se sklada z presné zhotovenych prvku z plastu. Chrarite ho proto pied tvrdymi narazy a Gdery.

Opétovna montaz voziku

Byl-li vozik z kolejnice sejmut, musi se opétovné nasazeni na Kkolejnici provést opatrné a bez vétsi sily.
TR doporucuje pouzit k tomuto ucelu montazni pomucku, na kterou se vozik nasune a z ni poté opét
pfesune na kolejnici.

Pouzivani chladici kapaliny
PFi pouzivani chladici kapaliny je tfeba dat pozor na to, Ze urcité chladici kapaliny mohou ovlivnit €innost
voziku, vniknou-li do jeho vnitfku. Pfi volbé chladici kapaliny se na nas obratte.

Montazni presnost
PFi paralelni montazi dvou kolejnic musi byt dodrzeny povolené vySkové tolerance. V opaéném pfipadé mohou
byt ovlivnény vlastnosti chodu.

Provozni teplota
Nékteré dily voziku jsou ze specialniho plastu. Proto je mozné pouziti do maximaini teploty 80° C.

Maznice
Na prani je mozné ve vyrobnim zavodé namontovat maznice do pridavnych otvor(, které Ize pouZivat jen
k témto ucellim.

Mazani

Mazaci tuk je tfeba volit podle provoznich podminek. Pfi zvlaStnich podminkach, jako jsou extrémni teplota,
nepretrzité vibrace, pouziti v Cistém prostfedi nebo ve vakuu, nelze pouzit obvyklé tuky. S dotazy se prosim
obratte na nas.
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