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STIERACIE KRUZKY
A 831
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DOPORUCENE TECHNICKE PODMIENKY

TEPLOTNY ROZSAH -30 °C DO +100 °C

TOLERANCIE PRE ZASTAVBOVE PRIESTORY
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DRSNOSTI POVRCHU

POPIS

Polyuretanové stieracie krazky typu A 831 velmi dobre
chrania hydraulicky valec proti necistotam. Su vhodné
pre lahké a stredne tazké prevadzkové podmienky.
Prevedenie vonkajSieho priemeru tohto kruzku
zaistuje pevné usadenie v drazke a tiez zabrariuje
prenikaniu necistét a vlhkosti. Vystupky na vnutornom
priemere zaistuju idealnu poziciu krizku v radialnom
smere a zaroven zabrafuju moznému narastu tlaku
medzi stieracim krdzkom a manzetou. Axialna fixacia
v drazke je zvySena vdaka zvlastnemu tvarovaniu.

ROZSAH POUZITIA
TRVALA TEPLOTA

-30 °C do + 100 °C

KLZNA RYCHLOST

do4 m/s

R, um R, um
KLZNE PLOCHY @d, 0,1-0,4 4 max
STATICKE PLOCHY @D,, @D, 1,6 max 10 max
CELNE PLOCHY L, 3,2 max 16 max

ZASTAVBOVE POLOMERY [mm]

PROFIL ad, do 90 mm nad 90 mm
MAX. POLOMER r, 0,2 0,4
MAX. POLOMER r, 0,4 0,4

MEDIA

Stieracie kruzky A 831 su uréené predovSetkym pre
hydraulické kvapaliny na baze mineralnych olejov. Vo
vodnych olejovych emulziach (HFA, HFB) si medzné
hranice pouzitia od -20 ° C do +40 ° C
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A 831

. ad, oD, oD, L, L, Cislo formy

- L 12 18,6 15,0 3,8 53 4565800

W \ 14 20,6 17,0 3.8 5,3 4580000

! :r‘ . s 16 22,6 19,0 3,8 53 4830600

= 16 24,6 19,0 53 7,0 4703800

o P s O I - 18 24,6 21,0 3,8 53 4580100

18 26,6 21,0 53 7,0 4703900

- 20 27,0 23,5 2,7 4,7 4826300

! 20 28,6 23,0 53 7,0 4530600

22 30,6 25,0 53 7,0 4530700

25 33,6 28,0 53 7,0 4530800

28 36,6 31,0 53 7,0 4565900

MONTAZ 30 38,6 33,0 53 7,0 4530900

Stieracie kriuzky A 831 sa montuju do 32 406 35,0 53 7.0 4534500
uzavretych drazok. Pri montazi sa tvaruju

ovalne a nasadia sa do drazky. S ol Sl S L SEEULl

i i 36 44,6 39,0 53 7,0 4580200

PRIKLAD OBJEDNAVKY 38 46,6 41,0 53 7,0 4788300

A831-40x48,6x5,3/7 40 48,6 43,0 53 7.0 4531100

42 50,6 45,0 5,3 7,0 4788400

45 53,6 48,0 53 7,0 4533800

45 55,6 48,0 8,3 7,0 4531200

47 55,6 50,0 53 7,0 4778100

50 58,6 53,0 8,3 7,0 4533900

50 60,6 53,0 53 7,0 4531300

55 63,6 58,0 5,3 7,0 4534000

55 65,6 58,0 5,3 7,0 4531400

56 64,6 59,0 6,3 7,0 4566000

56 66,6 59,0 53 7,0 4704000

60 68,6 63,0 8,3 7,0 4534100

60 70,6 63,0 53 7,0 4531500

63 73,6 66,0 6,3 7,0 4824400

70 78,6 73,0 53 7,0 4534200

70 80,6 73,0 8,3 7,0 4531600

80 88,6 83,0 53 7,0 4534300

80 92,2 86,0 71 12,0 4531700

85 93,6 88,0 53 7,0 4534400

85 97,2 91,0 7.1 12,0 4531800

90 102,2 96,0 7,1 12,0 4531900

100 112,2 106,0 71 12,0 4532000

Sort_injent fori(’a.m sa nelestéIe rozsiruje. ’ 110 122,2 1160 7.1 12,0 4538200
Pokial tu nenajdete VaSe rozmery, prosim

zaglite nam dopyt. 135 147,2 141,0 7.1 12,0 4538100
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