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HENNLICH s.r.o. SYSTEMY TLAKOVEHO MAZANI LOZISEK

Centralni mazani linky na vyrobu PET félie

Cislo reference: RL-006 Realizace: 2002
Zarizeni: linka "B" na vyrobu PET félie

Typ systému: jednopotrubni CENTRO-MATIC

Mazivo: olej

Zakladni charakteristika:

Nahrada pavodniho nefunkéniho olejového systému se zubovymi Cerpadly a davkovagi.

Jedna se o olejové mazani 28 mazanych mist na kluznych vedenich, které jsou rovhomeérné rozmisténé
na technologickém zafizeni dlouhém nékolik desitek metr(.

Je zde pouzito pneumatické jednozdvihové Cerpadlo Centro-Matic, typ 82676, s externim zasobnikem

o objemu 36 | a davkovace SL 42-2 a SL-42-4, které jsou umistény vzdy pobliz mazanych mist. Pro
kazdé mazané misto zvlast je mozné precizné nastavit na pfislusném davkovadi velikost davky.
Zajimavost: pohyblivé privody k mazanym mistiim na stavitelnych voditkach jsou feSeny misto
hadicemi médénymi trubickami sto¢enymi do Sroubovice s vodorovnou osou a jednim zavitem
o priiméru cca 1 m.

Cerpadlo s externim zasobnikem a jednotkou Pohled na ¢ast technologie s ¢erpadlem v pozadi
na upravu vzduchu

Jednotka na upravu vzduchu s
elektromagnetickym ventilem pro
ovladani zdvih( ¢erpadla

Jednopotrubni davkovace SL 42
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