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Systém mazání dopravníku výkovkù
Èíslo reference:
Zaøízení:
Typ systému:
Mazivo:

Základní charakteristika:
Mazací systém zajiš�uje automatické mazání øetìzù dopravníku výkovkù u pece. Dopravník obsahuje dva 
øetìzy - na levé a pravé stranì. Teplota v okolí øetìzu mùže dosahovat až 200°C.
Je zde použit systém SKF VectoLub VE1B s pneumatickým generátorem pulsù. Množství oleje ve smìsi 
je možné regulovat frekvencí vydávání dávek a nastavením velikosti jednotkové dávky. Množství vzduchu 
ve smìsi je možné regulovat škrtícími ventily.
Olej a vzduch jsou vedeny zvláš� dvìma koaxiálními hadicemi do trysek, ve kterých dochází ke 
smìšování oleje se vzduchem a které jsou umístìny nad øetìzy (levá a pravá strana) tak, že mìdìný 
nástavec trysky je zaústìn do díry v krytu nad øetìzem. Smìs oleje se vzduchem je bezkontaktnì 
nanášena na celou plochu øetìzu. Koaxiální hadice je v exponovaných místech chránìna tepelnou 
ochranou. Øízení mazacího systému zajiš�uje nadøazený øídicí systém.
 

RL-038
dopravník výkovkù u pece
plošné bezkontaktní mazání øetìzù smìsí olej-vzduch na bázi systému VectoLub
olej

Realizace: 2019

Celkový pohled na pec a na ni navazující dopravník Jednotka VectoLub VE1B vpravo a zaústìní nástavce 
trysky do krytu øetìzu vlevo

Jednotka VectoLub 
VE1B s pøíslušenstvím

Øetìz je díky mazacímu
systému ideálnì
promazán


